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1. Einleitung

Liebe NV Kundinnen und Kunden,

diese Bedienungsanleitung soll Ihnen einen mdglichst einfachen Einstieg in die NV Charts App
bieten und Ihnen sowohl als Handbuch sowie als Nachschlagewerk bei mdglicherweise aufkom-
menden Fragen dienen.

Eine Moglichkeit, groRartige Seekarten sowohl in Papierform als auch auf unserem Telefon oder
Tablet zu haben, ist die Verwendung unseres beliebten Kombipack aus Papier- und digitalen See-
karten, in denen Sie sowohl Seekarten im cleveren Atlasformat als auch digitale Seekarten zur
Verwendung in der NV Charts App erhalten inkl. ein Jahr Update-Service. Es gibt aber auch den
direkten In-App-Kauf von digitalen Seekarten Abos in der NV Charts App. Die Abonnementdauer
betragt ein Jahr und wird automatisch verlangert. Der Vorteil: Ihre Karten sind auch hier immer auf
dem aktuellsten Stand.

Die NV Charts App ist die ideale Software zur Navigation mit NV Verlag Seekarten. Die klar struk-
turierte Navigations-App mit intuitiver Bedienung und umfangreichen Werkzeugen fir die Naviga-
tion an Bord ist fUr alle Aktivitaten auf dem Wasser bestens geeignet.

Gemeinsam macht Navigation an Bord noch mehr Spal}! Es gibt nun die Mdglichkeit, Tracks mit
Freunden zu teilen oder die Daten aul3erhalb der App zu verwenden und als GPX-Datei zu expor-
tieren. lhre Lieblingshafen und Ankerplatze kdnnen Sie aus der App einfach per Link teilen und die
Térnplanung so noch besser mit allen abstimmen.

Viel Spal} auf dem Wasser!
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2. Voraussetzung / Installation

Um die Anwendung zu installieren, stellen Sie sicher, dass das Gerat mit der NV Charts App
kompatibel ist. Die NV Charts App ist fir mobile Endgerate sowie fiir Desktop-PCs oder Laptops
verfugbar. Fur eine optimale Nutzung wird dabei die Verwendung mit GPS und mindestens 4 GB
RAM (Arbeitsspeicher) empfohlen.

Eine Liste der Hardwarespezifikationen und -anforderungen finden Sie in unseren Online-Ressour-
cen:

https://nvcharts.com/support/haeufige-fragen/?fagdetail=31

Installationsschritte

1. Tippen Sie auf folgenden Link oder geben Sie die folgenden Zeilen direkt in die Adress-
zeile lhres Browser ein: https://www.nvcharts.com/app/

2. Tippen Sie auf ,App herunterladen®.

3. Wahlen Sie aus den vier Mdglichkeiten den passenden Download fiir hr Gerat aus
und tippen Sie auf den entsprechenden Button.

4.i08: Tippen Sie auf ,Laden®.
Android: Tippen Sie auf ,Installieren®.

Windows: Klicken Sie auf ,Datei Speichern® und 6ffnen Sie die abgespeicherte
Datei anschlieRend mit einem Doppelklick. Folgen Sie daraufhin den
dargestellten Anweisungen.

OS X: Folgen Sie den dargestellten Anweisungen.

Haben Sie die Installation abgeschlossen, konnen Sie die App mittels Antippen (Doppelklick am
Computer) auf das App-lcon ¥ 6ffnen und somit starten.

3. Erster Start der App

Beim ersten Start der NV Chart App sind einige wenige Schritte erforderlich, um die Anwendung zu
starten. Zunachst ist ein Benutzerkonto erforderlich. Dieses Benutzerkonto wird verwendet, um ge-
kaufte Offline-Karten mit Ihren persdnlichen Routen und Tracks zu verknipfen oder zu speichern
und diese mit anderen Geraten zu synchronisieren.

3.1 Anmelden

Besitzen Sie bereits ein NV Charts App Konto, so tippen Sie auf ,Anmelden® (siehe Abb.1).

Tragen Sie anschlieRend lhre E-Mail Adresse sowie Ihr Passwort in die daflir vorgesehenen Felder
ein und setzen Sie einen Haken in das dargestellte Kastchen, wenn Sie die Nutzungsbedingungen
und Datenschutzerklarung gelesen und akzeptiert haben. !

! Nur, wenn Sie sowohl die Nutzungsbedingungen als auch die Datenschutzerklarung
akzeptieren, kdnnen Sie die NV Charts App nutzen.

Tippen Sie im Anschluss auf die Schaltflache ,Anmelden®. Sie kdnnen nun mit der Nutzung der
NV Charts App beginnen.
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Haben Sie lhr Passwort falsch eingegeben und kénnen Sie sich auch nicht mehr an lhr korrektes
Passwort erinnern, so tippen Sie auf den Link ,Passwort zuriicksetzen“ unterhalb der Anmelde-
Schaltflache und Sie gelangen auf eine neue Seite. An dieser Stelle missen Sie noch einmal lhre
E-Mail-Adresse eingeben und ein neues Passwort anfordern, indem Sie auf die Schaltflache ,An-
fordern® tippen. Sie erhalten anschlieend eine E-Mail an die zuvor eingetragene E-Mail-Adresse
mit Anweisungen zum weiteren Vorgehen.

r N\ Abb.1:
Mit vorhandenem Account anmelden

MY Charls App Komd Dereks voihaiden

3.2 Konto erstellen

Besitzen Sie noch kein NV Charts App Konto, so kénnen Sie auf ,Konto erstellen® tippen, um sich
ein neues Konto anzulegen. Tragen Sie anschlief3end in das vorgesehene Feld Ihre E-Mail Ad-
resse ein und wahlen Sie ein Passwort, dass sie nachfolgend noch einmal wiederholen mussen.
Setzen Sie nun noch einen Haken in das dargestellte Kastchen, wenn Sie die Nutzungsbedingun-
gen und Datenschutzerklarung gelesen und akzeptiert haben (siehe Abb.2) | und tippen Sie im
Anschluss auf die Schaltflache ,Konto erstellen®.

! Nur, wenn Sie sowohl die Nutzungsbedingungen als auch die Datenschutzerklarung
akzeptieren, kénnen Sie die NV Charts App nutzen.

Sie kdnnen nun mit der Nutzung der NV Charts App beginnen. Gleichzeitig erhalten Sie eine E-
Mail mit einem Bestatigungslink an die zuvor eingetragene E-Mail-Adresse. Bitte bestatigen Sie
diesen Link innerhalb von sieben Tagen, um die App weiterhin im vollen Umfang nutzen zu kén-
nen.

( "\ Abb.2:
Nutzungsbedingungen und Datenschutz akzeptieren

1 MuslemanngE %ok oo

3.3 Startbildschirm

Die folgende Abbildung stellt den Startbildschirm im Offline-Modus dar und beschreibt, welche
Funktionen Sie an dieser Stelle finden bzw. bedienen kénnen.
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Abb.3:
Startbildschirmim Navigationsmodus

4. Funktionen im Uberblick

Folgend werden die Hauptfunktionen der App aufgelistet. Eine genauere Erlauterung der einzelnen
Funktionen finden Sie im weiteren Verlauf dieser Bedienungsanleitung. An welcher Stelle Sie die
entsprechenden Erklarungen genau finden kénnen, entnehmen Sie bitte dem Inhaltsverzeichnis.

* Suche

* Route planen

* Route prifen

» Navigation entlang einer Route

» Koordinateneingabe von Wegpunkten

* Routenaufzeichnung mit Logbucheintrag
* manueller Logbucheintrag

* Expertenmodus mit erweiterten Darstellungen
» Stromungsdarstellung in Echtzeit
» Winddarstellung in Echtzeit

* Mensch-Uber-Bord-Funktion
* hervorgehobene Leuchtfeuerdarstellung

* Gezeitenkurve
* Information zu jedem Kartenstandort
« Zwischen Darstellungen Rasterkarten, Vektorkarten Satelliten-Bilder und AR-Ansicht wechseln

» Kartenanpassung an den Schiffstiefgang und
die Schiffshéhe

* Feedback-Funktion & Fehler melden

NV Chart Group GmbH Bedienungsanleitung - NV Charts App
13.11.2025 Version 2.7xx.xxx+



* POI hinzufligen
* Navigation zum POI
» mit POl interagieren

» Markierung erstellen
* Navigation zur Markierung

* Peilung erstellen

* Ankeralarm (auch im Standbymodus)

* In-App-Kauf von Karten

* Verwaltung der gekauften Karten

5. Karteninteraktionen

Aktion

Mobilgerat

Desktop-PC/Laptop

Menu schlief3en

* Einfaches Tippen in die Karte
* Wischen des Menls nach
links

» Einfacher Klick in die Karte

In die Karte hineinzoomen

* Aufziehen der Karte mit zwei
Fingern

* Doppeltes Tippen in die Karte

* Einfaches Tippen auf das
Plus-Symbol am linken Bild-
schirmrand

« Mausrad nach oben drehen

* Doppelklick in die Karte

* Einfacher Klick auf das
Plus-Symbol am linken Bild-
schirmrand

Aus der Karte hinauszoomen

» Zuziehen der Karte mit zwei
Fingern

* Einfaches Tippen auf das
Minus-Symbol am linken Bild-
schirmrand

* Mausrad nach unten drehen

« Einfacher Klick auf das
Minus-Symbol am linken Bild-
schirmrand

Informationen ,Auf Position”
offnen

» Gedrickthalten auf der Karte

» Gedrickthalten auf der Karte

POI offnen

* Einfaches Tippen auf ein POI-
Symbol in der Karte

* Einfacher Klicke auf ein
POI-Symbol in der Karte

In der Karte bewegen

» Gedrickthalten und gleich-
zeitiges bewegen in der Karte

» Gedrickthalten und gleich-
zeitiges bewegen in der Karte

Schnellmend fur Route/Mar-
kierung/Peilung/POlI

» Gedruckthalten auf der Karte
und anschlieRendes Wahlen
der entsprechenden Funktion

» Gedrickthalten auf der Karte
und anschlieRendes Wahlen
der entsprechenden Funktion

Tab.1:
Karteninteraktionen

6. Rasterkarten, Vektorkarten Satelliten-Bilder und AR-Ansicht
6.1 Vektor- und Rasterkarten-Ansicht

Mit dem Ansichten Button im Bildschirmbereich unten rechts, kann zwischen den Ansichten Ras-
terkarten, Vektorkarten Satelliten-Bilder und AR-Ansicht gewechselt werden.
Raster- und Vektorkarten sind unterschiedliche Kartenformate, und in Regionen in denen beide
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Formate verfigbar sind, kann zwischen den Formaten gewechselt werden. Unter Karten (siehe
18.5 Vektor- und Rasterkarten) ist dieses Thema ausfuhrlicher beschrieben.

6.2 Satelliten-Ansicht

Mit dem Satelliten-Overlay kdnnen selbst abgelegenste Regionen aus der Luft erkundet und ein
noch detaillierterer Eindruck deiner Ankerbucht gewonnen werden. In Regionen mit verfligbaren
Vektorkarten, wie in der Nordsee und der westlichen Ostsee, werden die Konturen aus Vektor-
daten sogar direkt mit den Bilddaten verschmolzen. So entsteht eine noch detailliertere Darstellung
der Lage vor Ort.

6.3 Augmented-Reality-Ansicht

Orientierung ist essenziell, um sicher auf dem Wasser zu navigieren. Auf Telefonen gibt es die
Moglichkeit die Kamera des Gerates zu nutzen, um die Daten aus der Umgebung direkt und in
Echtzeit in das Kamerabild zu projizieren. So kdbnnen Hafen, Ankerplatze, Navigationswarnungen
und Points-of-Interest-Informationen (POI) aus den digitalen Seekarten sowie verfligbare AIS-Si-
gnale in der Augmented-Reality-Ansicht (AR-Ansicht) dargestellt werden. Die Funktion greift dabei
auf die offline verfligbaren NV Charts Kartendaten zurlick und berechnet die Richtung und Orien-
tierung anhand des Compass- und GPS-Sensors der Gerate und projiziert die Informationen in der
AR-Ansicht in der NV Chart App.

Die AR-Funktion ist vor allem von einem so gut wie mdglich kalibrierten Kompass abhangig.

Um den Kompass zu kalibrieren, kannst du das Telefon um alle Achsen drehen und bei gutem
GPS Empfang dich auch gleichmafig bewegen(also am besten am Bord). So verknipft das Tele-
fon die magnetische Richtung mit dem geographischen Norden. Die Gerate sind sehr sensibel
gegen alle magnetischen Gegenstande in der Nahe(z.B. auch magnetische Verschlisse an einem
Phone-Case, oder Stahlrumpf)

7. Wetter

Um das Wettermeni zu 6ffnen, tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf das Wetter-Symbol i .
Sie bendtigen eine Internetverbindung fur die Wetterfunktion, um die fir drei Tage in der Zukunft
verflgbaren Vorhersagedaten zu aktualisieren.

7.1 Stromung

Mittels Tippen auf das Strémungs-Symbol =% werden |hnen die aktuellen Strémungen im Bereich
des gewahlten Kartenausschnittes angezeigt. Die Pfeile beschreiben dabei die Stromungsrichtung,
die Farbung des Wassers sowie die angezeigten Knotenangaben bestimmen die Strdmungsinten-
sitat. Sie kénnen die Starke der Strémung zusatzlich in der Farbskala am linken Bildschirmrand

ablesen (siehe Abb.4).

7.2 Wind

Mittels Tippen auf das Wind-Symbol [*+. werden lhnen die aktuellen Winddaten im Bereich des
gewahlten Kartenausschnittes angezeigt. Die Pfeile zeigen dabei die Richtung an, in die der Wind
weht, die Farbung des Wasser sowie die Striche, welche sich an den Pfeilen befinden, bestimmen
die Windstarke. Sie kdnnen die Starke des Windes zusatzlich in der Farbskala am linken Bild-
schirmrand ablesen (siehe Abb.4).

Die folgende Tabelle (siehe Tab.2) gibt Ihnen noch einmal eine Ubersicht iiber die verschiedenen
Windstarken.

NV Chart Group GmbH Bedienungsanleitung - NV Charts App
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Bft Kn m/sec Bft+\ Kn m/sec | | Bft Kn m/sec
<1 0-0,2 A\ \21| 80-10,7 | 10| 48-55 24,5-284

1-3] 03-15 N $7/10,8-138| | 11| 56-6328,5-32,6

4-6/ 16-33 28733 13,9-171| (12| >64  >327

7-10 34-54 34-40]17,2-20,7
1-15| 55-79 41-47|208-24,4 | T

Windstarken

AlWINI=~O
© 0 N OO,

7.3 Einstellungen

Uber das Meni am oberen Bildschirmrand kénnen Sie den genauen Tag und die genaue Uhrzeit
fur die Stromungs-/Winddarstellung auswahlen.

Tippen Sie hierflr auf die Pfeiltasten, die sich rechts und links neben der aktuellen Datumsanzei-
ge befinden, um schrittweise vor bzw. zurtick zu springen. Alternativ wahlen Sie das gewlnschte
Datum direkt aus der Liste aus, die sich mittels Tippen auf das Aufklappmeni 6ffnet (siehe Abb.4).

Abb.4:
| Winddarstellung
Datumsliste 6ffnen

Mittels Tippen auf das Play-Symbol [ kénnen Sie Strdmungen und Wind interaktiv und in Echt-
zeit anzeigen lassen. Die interaktive Ansicht beenden Sie wieder, indem Sie auf das erscheinende
Stopp-Symbol [l tippen. Das Tippen auf das Einstellungs-Symbol £ &ffnet am linken Bildschirm-
rand ein erweitertes Menl sowohl fur die Strdmungs als auch fur die Wind-Anzeige.

Unter ,Gebiet” kdnnen Sie festlegen, in welchem Gebiet die Strémungs-/Winddaten angezeigt
werden sollen. Lassen Sie hier die Einstellungen auf ,automatisch laden®, damit Ihnen die Daten
immer auf dem aktuell gewahlten Kartenausschnitt angezeigt werden.

Ist der Schieberegler bei ,Automatisch aktualisieren“ aktiv, so werden die Daten kontinuierlich an-
gepasstund e chend geandert. [

! Wir empfehlex, dass Sie diese Funktion nur dann auf inaktiv setzen, wenn Sie Strom am
Geréat sparen mdchten oder wenn Ihr Gerat Probleme bei der Darstellung haben sollte.

Ist der Schieberegler bei ,Zeige Farben® aktiv, so wird die Karte bei Aktivierung der Strémungs-/
Windanzeige entsprechend der Intensitat eingefarbt. Setzen Sie diesen Regler mittels Tippen auf
inaktiv, um einzig und allein die Pfeile in der Karte angezeigt zu bekommen.
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8. Mensch uiber Bord (MOB)

Ist Innen eine Person (iber Bord gegangen, so kénnen Sie das MOB-Symbol .+ in der oberen
rechten Ecke des Startbildschirms antippen. An lhrer aktuellen Schiffsposition erscheint automa-
tisch eine MOB-Markierung.

Zusatzlich wird eine Navigation zu der gesetzten MOB-Markierung gestartet. Sollten Sie sich
gerade zu einer anderen Position auf der Karte navigieren lassen, so wird diese Navigation auto-
matisch gestoppt.

Haben Sie die MOB-Markierung unbeabsichtigt gesetzt oder ist die zu rettende Person wieder in
Sicherheit, so kdnnen Sie die Markierung wieder I6schen, indem Sie die Navigation mittels Betati-
gung der Schaltflache ,Navigation beenden“ am unteren Rand lhres Bildschirms stoppen und den
auftauchenden Warnhinweis mit ,Ja“ bestatigen (siehe Abb.6).

( ") Abb.6:
Stoppen der MOB Route bestatigen
u DD S papte
< -
ﬁ P
i K
i l it
:l P r e
\ _ 1!L s J

Wenn ein bei verbundenem AIS Gerat ein AIS SART Notsendersignal empfangen wird, wird auto-
matisch eine MOB-Route zur empfangenden Position vorgeschlagen und die aktuelle Route be-
endet.

9. Standort & Kartenausrichtung

Tippen Sie auf die Kompassnadel *, um die Karte nach Norden auszurichten. Tippen Sie auf das
Standort-Symbol ®- unter der Kompassnadel, um in der Karte zu lhrer aktuellen Position zu sprin-
gen.

10. Dashboard

Befinden Sie sich im Offline-Karten-Modus (,Online-Karten anzeigen® ist deaktiviert - (siehe 18
Karten) so haben Sie die Moglichkeit, sich Uber den Pfeil am rechten Bildschirmrand eine Dashbo-
ard aus- bzw. wieder einzuklappen.
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Die Tafel liefert Innen verschiedene Informationen etwa zu lhrer Schiffsposition oder zu den aktuel-
len Windverhaltnissen und zeigt zusatzlich eine Auflistung aller vorhandenen AIS Ziele an.

Haben Sie in den Einstellungen den Expertenmodus aktiviert (siehe 23.2 App Einstellungen), so
wird Ihnen zusatzlich ein Balken mit dem gegenwartigen XTE (Cross Tracking Error) angezeigt.
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10.1 Velocity Made Good

Im Expertenmodus wird bei gestarteter Route im Dashboard zusatzlich die Velocity Made Good
angezeigt. Der Wert beschreibt die gutgemachte Geschwindigkeit in Richtung des nachsten Weg-
punktes.

11. Suchfunktion

Im Hauptmenu finden Sie, ganz oben Uber den einzelnen Menupunkten, eine Suchleiste (siehe
Abb.9). Tippen Sie in dieses Feld und tragen Sie anschlieend ein, wonach Sie suchen mdchten.
Sie haben die Mdglichkeit, nach Orten, Hafen, Ankerplatzen, Restaurants oder anderen Points of
Interest (POIs) zu suchen. Uber die Kategorien kénnen passende Eintrage gesucht und angezeigt
werden.

Schon wahrend Sie Ihren Suchbegriff eintragen, werden Ihnen unterhalb der Leiste die entspre-
chenden Suchergebnisse angezeigt. Tippen Sie auf eines dieser Ergebnisse und Sie gelangen an
den entsprechenden Ort in der Karte. Tippen Sie auf das x, um den verwendeten Suchbegriff zu
I6schen und ggf. einen weiteren einzutragen.

Abb.9:
£ Suche Suchfunktion
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Mit den Symbolen rechts neben der Suchleiste kannst du zwischen zwei Suchmodi wechseln:
> Suche im Umkreis deiner aktuellen Schiffsposition
> Suche im aktuell angezeigten Kartenausschnitt

12. Nachrichten-Zentrale

Im Nachrichtencenter (oben links) werden alle verfligbaren Systemmeldungen angezeigt.

Kurze Hinweise, die lediglich um einen Moment Geduld bitten — zum Beispiel wahrend einer Syn-
chronisation oder beim Aktualisieren von POI-Daten — erscheinen zusatzlich oben rechts auf dem
Bildschirm.

Weitere Meldungen, wie etwa Hinweise auf verfligbare Updates, werden ebenfalls im Nachrichten-
center dargestellt.

13. Routen

Fur die Erstellung und Bearbeitung von Routen haben wir ein Tutorials mit Untertiteln im mehreren
Sprachen erstellt, welches das Thema anschaulich erklart.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=POe3RFZi9Zk&t

13.1 Routenansicht

Tippen Sie im Hauptmeni auf den Reiter ,Routen®, um zu lhrer Routenansicht zu gelangen. An
dieser Stelle werden lhnen alle Routen aufgelistet, die Sie bereits erstellt haben.

Tippen Sie auf das Sichtbarkeits-Symbol @ vor einer Route, um diese auf der Karte auszublenden
(siehe Abb.11). In der Liste wird die entsprechende Route daraufhin ausgegraut und das Sichbar-
keits-Symbol wird durchgestrichen (siehe Abb.11). Ein erneutes Tippen auf das nun durchgestri-
chene Symbol blendet die Route auf der Karte wieder ein.

Tippen Sie auf eine der aufgelisteten Routen, um in der Karte direkt zu dieser zu springen und
gleichzeitig das Bearbeitungsmenu zu 6ffnen (siehe 13.3 Route bearbeiten).

( \ Abb.11:

L4 Routen Ein- sowie ausgeblendete Route

13.2 Route erstellen

Es gibt die Moglichkeit, eine Route manuell oder automatisch zu erstellen oder aber beide Varian-
ten kombiniert zu verwenden.

13.2.1 Route manuell erstellen

Um eine neue Route zu erstellen, 6ffnen Sie das Schnellmend durch langes Gedriickthalten auf
der Karte. Das Menti 6ffnet sich daraufhin an entsprechender Stelle und Sie kdbnnen auswahlen,
ob Sie eine neue Markierung, Route, Peilung oder einen POI an diesem Ort erstellen mdchten

(siehe Abb.13).
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( ) Abb.13:
Lange Gedriickthalten 6ffnet Schnellment um Markierung,
Route, Peilung oder POI zu erstellen

Wahlen Sie ,Route“ und der erste Wegpunkt ist an dem vorher gewahlten Ort erstellt. Uber den
Schieberegler ,Auto Route“ am unterem Bildschirmrand kdnnen Sie die automatische Erstellung
der Route deaktivieren, sodass Sie die Wegpunkte manuell und einzeln hinzufigen kénnen. I

Sie kénnen eine manuelle Route auch streckenweise automatisch vervollstandigen.
Schalten Sie dazu einfach fir einen Abschnitt das Auto-Routing wieder an und die Weg-

! punkte werden automatisch entlang des Routennetzwerkes verbunden (siehe 13.2.2
Auto-Routing). Sobald Sie manuell weitermachen mdchten, kénnen Sie die das Auto-
Routing wieder deaktivieren und die Wegpunkte werden direkt verbunden.

Um den nachsten Wegpunkt zu setzen, tippen Sie an die von Ihnen gewlinschten Stelle auf der
Karte und halten Sie den Klick fiir etwa eine Sekunde gedriickt. Es erscheint ein blauer Balken,
der lhnen anzeigt, wie lange Sie noch gedriickt halten missen, bis der Wegpunkt erstellt ist (siehe
Abb.14). Fahren Sie fort, indem Sie weitere Wegpunkte nun auf die gleiche Weise hinzufiigen.
Das Setzen des jeweils letzten Wegpunktes konnen Sie Uber die unten stehende Schaltflache
»Zuruck® rickgangig machen.

Sind Sie mit Ihrer Route zufrieden, tippen Sie am unteren Rand lhres Bildschirms auf die Fertig-
Schaltflache.

Die Routen kdnnen Ubrigens auch gut vom Papier in die App (oder andersherum) Ubertra-
! gen werden. Dazu kann jeder WP mit den aus der Karten abgelesenen Koordinaten positi-

oniert werden. Tragen Sie dazu einfach in den Eigenschaften der WPs die Koordinaten ein.

Mit Leerzeichen getrennt kdnnen Grad Min.dez oder Grad Min Sek eingegeben werden.

- 3 : i - . - K ) Abb.14:
ok . 4 +| Lange Gedriickthalten, um neuen Weg-
L] punkt zu erstellen

13.2.2 Auto-Routing

Fur die automatische Routeneingabe gibt es 2 Mdglichkeiten:
1. Uber den direkten Link in einem POI
2. Uber die automatische Vervollstandigung zwischen den eingegebenen Wegpunkten

Bei der ersten Variante wird die Route von der aktuellen Position direkt zum POI Uber die kiirzes-
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te Distanz gesucht. Der Anfangspunkt kann mittels lange Gedriickthalten nachtraglich verschoben
werden und auch Zwischenwegpunkte kénnen durch langes Gedriickthalten und anschlielRendes
zur Seite ziehen hinzugeflgt werden (siehe 12.3 Route bearbeiten).

Bei der zweiten Variante wird zuerst ein Start-Wegpunkt erstellt. Offnen Sie dazu das Schnellme-
nu durch langes Gedrickthalten auf der Karte. Das Menu 6ffnet sich daraufthin an entsprechender
Stelle und Sie kdnnen auswahlen, ob Sie eine neue Markierung, Route, Peilung oder einen POl an
diesem Ort erstellen méchten (siehe Abb.13).

Wahlen Sie ,Route“ und der erste Wegpunkt ist an dem vorher gewahlten Ort erstellt. Achten Sie
darauf, dass mittels Schieberegler am unterem Bildschirmrand die ,Auto Route* aktiviert ist.

Um den nachsten Wegpunkt zu setzen, tippen Sie an die von Ihnen gewlinschten Stelle auf der
Karte und halten Sie den Klick fiir etwa eine Sekunde gedriickt. Es erscheint ein blauer Balken,
der lhnen anzeigt, wie lange Sie noch gedriickt halten missen, bis der Wegpunkt erstellt ist (siehe
Abb.14). Die Segmente zwischen den Wegpunkten werden automatisch mit dem jeweils kirzesten
Weg geroutet und es werden ggf. selbststandig weitere Wegpunkte hinzugeflgt.

Es Reicht aus, wenn Sie - neben dem Start-Wegpunkt - den Wegpunkt an lhrem gewlinschten Ziel
setzen. Die Route von Start bis Ziel wird dann automatisch generiert.

Das Setzen des jeweils letzten Wegpunktes kdnnen Sie Uber die unten stehende Schaltflache
»LZurick® rickgangig machen.

Sind Sie mit Ihrer Route zufrieden, tippen Sie am unteren Rand lhres Bildschirms auf die Fertig-
Schaltflache.

Fir beide Varianten werden die eingestellten Schiffswerte flir Masthéhe, Breite, Lange und Tief-
gang bis 10 m (siehe 23.1 Boot und App) berlcksichtigt. Die Routenberechnung beachtet dabei
auch Ubliche Verkehrswege und Einschrankungen durch Verkehrstrennungsgebiete. Um Routen
gezielt manuell zu korrigieren, bietet sich die Funktion an, eine Teilstrecke ab einem bestimmten
Wegpunkt manuell zu erstellen. Driicken dazu auf einen WP und deaktiviere Sie in den Eigen-
schaften des WPs ,Autoroute ab WP*. Verfahren Sie wie beim manuellen Routenerstellen (siehe
13.2.1 Route manuell erstellen). Sobald weitere Wegpunkte wieder automatisch verbunden wer-
den sollen, kann ,Autoroute ab WP* wieder aktiviert werden. Es kommt vor, dass ein Teil der Route
nicht automatisch erstellt werden kann. Diese Routenabschnitte sind gestrichelt dargestellt.

Es sei AUSDRUCKLICH erwahnt, dass die Auto-Routing-Funktion nicht die Routenplanung und
Toérnvorbereitungen an Bord ersetzten kann. Sie ist, genau wie die App insgesamt, eine Naviga-
tionshilfe zu Erganzung der Navigation an Bord. Wenn Sie die Route erstellt haben, empfehlen
wir diese in grofler Zoomstufe sorgfaltig nachzugehen und auf Hindernisse, gefahrliche oder
ungeeignete Routenverlaufe, und andere mégliche Gefahren zu kontrollieren. Verwenden Sie
Papier- und Digitalseekarten zusammen, um die Navigation sicherer zu machen und fir alle an
Bord Ubersichtlich zu gestallten. Auch die sichere Navigation in Bezug auf Wind und Strom sei
hier erwahnt. So kann beispielsweise grofierer Abstand zur Kiiste bei auflandigem Wind sinnvoll
sein.

Ubertragen Sie die Route in Ihre aktuellen NV Verlag Seekarten fiir die Region. Dies dient na-
turlich der Sicherheit ist allerdings auch eine gute Moéglichkeit, die Route noch einmal genau zu
prifen und mit allen an Bord zu besprechen. Gleichzeitig Giben Sie so alle praktischen Naviga-
tionsmethoden.

Die Routen kdénnen Ubrigens auch gut vom Papier in die App (oder andersherum) Ubertra-
! gen werden. Dazu kann jeder WP mit den aus der Karten abgelesenen Koordinaten positi-

oniert werden. Tragen Sie dazu einfach in den Eigenschaften der WPs die Koordinaten ein.

Mit Leerzeichen getrennt kbnnen Grad Min.dez oder Grad Min Sek eingegeben werden.

Autorouting in Tidenrevieren
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In Tidenrevieren ist die Térnplanung mafRgeblich von den Gezeiten beeinflusst. Wasserstande und
Stromungen machen eine automatische Erstellung von Routen zusatzlich schwierig.

Fir die Berechnung wird die Wassertiefe bei mittlerem Hochwasser angenommen und in den
Routendetails wird zusatzlich die Wassertiefe bei Lowest Astronomical Tide (LAT) angegeben. Es
wird also angenommen, dass man bei Hochwasser Uber eine Flachstelle fahrt, gleichzeitig wird die
Wassertiefe bei Niedrigwasser mit aufgefihrt.

Um eine genauere Routenplanung mit Berucksichtigung der Wasserstande und allen weiteren Fak-
toren zu machen, ist Ihre Einschatzung als Schiffsfihrerin gefragt. Als Hilfestellung werden in der
Routenansicht die Segmente mit den Distanzen vom Start bis zum jeweiligem WP und die einzel-
nen Segmentdistanzen (in Klammern) angezeigt (siehe Abb.15).

Verwenden Sie die Tidendarstellung der NV Charts App oder die aktuellen Tideninformationen aus
dem Gezeitenkalender. In Revieren der deutschen und niederlandischen Nordsee ist dieser bereits
in unseren aktuellen Papierseekarten abgedruckt und so in Papier und digital vorhanden.

Seien Sie Vorsichtig auf dem Wasser und frischen Sie Ihr Wissen in diesem Bereich regelmaRig
auf. In unserem Webshop findet sich ausfiihrlichere und gute Literatur zu diesem Thema:
Hansenautic Webshop

(- \ Abb.15:
irgendwa (1) & Darstellung Routensegmente mit Distan-
Sl LA N 4730, R zen von Start bis zum jeweiligem WP und
Segmentdistanzen (In Klammern).
Schudpengat (RGP (5) 2
v W U e e L]
Schulpengat (11)
I STVE. TN | 4530 2T ‘9
Bregwdjd (19)
I SEYET A0 | 4741 A0 ‘ﬁ'
. 7

Auto-Routing in Binnengewassern

Bei Binnengewassern ist zu erwahnen, dass sich die Tiefenangaben in der Regel auf maximal zu-
I&ssige Tiefen oder durchschnittliche Wasserstande beziehen. Es kann daher notwendig sein, die
aktuellen Wasserstande zu uberprifen und bei der Routenplanung zu bertcksichtigen.

Die Breiten und Héhen von Briicken und Schleusen sowie die zulassigen Abmessungen werden
ebenfalls vom Auto-Routing-System berucksichtigt.

Bei den Einstellungen fur den Sicherheitsabstand fur Masthohe und Tiefgang kann dieser im
Binnenbereich meist etwas geringer gewahlt werden, als dieses vielleicht in anderen Seegebieten
Ublicher ware. So kann eingestellt werden, wie viele Routen aufgrund der Sicherheitsabstande
ausgeschlossen werden vom Auto-Routing.

13.3 Route bearbeiten

Damit Sie Ihre Route bearbeiten konnen, wahlen Sie diese entweder Uber die Routenansicht aus
oder tippen Sie direkt in der Karte kurz auf die entsprechende Route (siehe Abb.16). In beiden
Fallen 6ffnet sich am linkes Rand des Bildschirms ein Bearbeitungsmeni sowie drei Bearbeitungs-
schaltflachen direkt an der Route. In der Hochkant-Ansicht bei Mobiltelefonen 6ffnet sich das Menu
am unteren Bildschirmrand und kann mittels Tippen auf das Men{i-Symbol = im Vollbild gedffnet
werden.
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Abb.16:
¥ | Bearbeitungsmens einer Route 6ffnen

13.3.1 Bearbeitungsmenii

In dem Bearbeitungsmenl kénnen Sie die Navigation entlang der Route starten (siehe 13.5 Navi-
gation entlang der Route), den Namen der Route andern - tippen Sie dazu auf das Bearbeitungs-
Symbol # neben dem Namen - und Sie bekommen die Distanz der Route sowie die Fahrtdauer
vom ersten bis zum letzten Wegpunkt angezeigt. |

Die angezeigte Dauer in der Bearbeitungsansicht wird anhand der Geschwindigkeitsan-
gaben berechnet, die Sie in den Einstellungen zu lhrem Schiff eingetragen haben (siehe

! 20.1 Boot und App). Die Dauer kann je nach lhrer tatsachlich gefahrenen Geschwin-
digkeit abweichen. Haben Sie die Navigation gestartet, wird die Dauer kontinuierlich neu
berechnet und angepasst (siehe 13.5 Navigation entlang der Route).

Weiterhin konnen Sie lber Schieberegler festlegen, ob die Route auf der Karte angezeigt und ob
die einzelnen Wegpunkte der Route beschriftet werden sollen.

Im Bearbeitungsmenii haben Sie auch die Moéglichkeit, die Route wieder zu I6schen Tfj, Sie kénnen
Fotos hinzufligen (siehe 19.3 Fotos hinzufligen) oder die Route mit anderen als Link teilen =g und
so auch oder als GPX/NOB/KML Datei herunterladen.

Mit dem Sync Icon i |3sst sich die Synchronisierung starten um so die Daten auch auf weitere
Geraten mit dem gleichen Nutzernamen verfligbar zu haben.

Sie konnen die Route hier auch auf Hindernisse/Gefahrenstellen priifen (siehe 12.4 Route prifen).
Am Ende der Bearbeitungsansicht werden Ihnen alle erstellen Wegpunkte sowie die Entfernung
zwischen den einzelnen Wegpunkten angezeigt. An dieser Stelle haben Sie die Gelegenheit, die
Namen und die Position der Wegpunkte noch einmal anzupassen. Tippen Sie dazu auf das Be-
arbeitungs-Symbol # neben dem jeweiligen Wegpunkt und tragen die entsprechenden Daten ein.
Uber den Pfeil oben links gelangen Sie im Anschluss wieder zuriick zu dem Bearbeitungsmenii.

Routen kénnen in verschiedenen Ordnern organisiert werden - standardmalflig nach Jahren.

13.3.2 Interaktionen mit der Route

Uber die drei Schaltflachen direkt an der Route haben Sie die Méglichkeit, die Farbe der Route zu
andern 28, die Fahrtrichtung umzukehren "2} oder die Route wieder zu léschen .

Um weitere Wegpunkte zu |hrer Strecke hinzuzuflgen, haben Sie zwei Mdglichkeiten:

Méchten Sie einen bzw. mehrere neue Punkte am Ende hinzufligen, so tippen Sie auf den ersten
bzw. letzten Wegpunkt Ihrer Route und anschlielend auf die Schaltflache ,Erweitern @,

Sie kénnen nun, wie bereits in (siehe 13.2 Route erstellen) beschrieben, weitere Punkte erganzen
und anschliefend mit ,Fertig“ bestatigen.
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Méchten Sie einen Wegpunkt zwischen zwei vorhandenen Punkten erstellen, so tippen Sie auf den
entsprechenden Routenabschnitt und halten Sie den Klick gedriickt. Es erscheint erneut ein blauer
Balken. Ist dieser komplett ausgefiillt, kbnnen Sie den neuen Wegpunkt mittels verschieben auf
der Karte erstellen.

Méchten Sie einen der gesetzten Wegpunkte an eine andere Stelle verschieben, tippen Sie auf
den entsprechenden Punkt und halten Sie etwa eine Sekunde gedriickt. AnschlieRend kénnen Sie
den Wegpunkt, ohne ihn dabei loszulassen, in alle Richtungen verschieben.

Um einen Wegpunkt wieder zu entfernen, tippen Sie nur kurz auf den betreffenden Punkt und an-
schlieRend auf die sich éffnende Léschen-Schaltflache .

13.4 Route priifen

Die Routenpriifung ist nur bei Vektorkarten korrekt moglich.

Uber die Schaltflache ,Route priifen“ kénnen Sie Ihre Route auf Hindernisse und/oder Gefahren-
stellen prifen. Fur eine genaue Prifung ist es dabei erforderlich, dass Sie in den Einstellungen
unter (siehe 23.1 Boot und App) die Angaben zu lhrem Boot korrekt eintragen, da diese Daten fur
die Routenprufung herangezogen werden.

Um lhre Route zu prifen 6ffnen Sie das Bearbeitungsmenu wie unter (siehe 12.3.1 Bearbeitungs-
menu) beschrieben und tippen Sie anschlieliend auf die Schaltflache ,Route priifen®. ! Fuhrt Ihre
Route durch ein entsprechendes Gebiet, wird lhnen das Hindernis durch eine rote Markierung an
dem jeweiligen Routenabschnitt sowie zwischen den betroffenen Wegpunkten angezeigt (siehe

Abb.17).

! Der Vorgang der Priifung kann je nach Lange/Lage der Route einige Sekunden dauern.

Die roten Warnmeldungen kénnen Sie wieder ausblenden, indem Sie auf die Schaltflache ,War-
nungen aus” tippen. Um die Warnhinweise wieder anzuzeigen, prufen Sie die Route erneut.

Haben Sie lhre Route nach der Prifung noch einmal angepasst bzw. verandert, missen Sie fir
eine erneute Prufung noch ein weiteres Mal auf die entsprechende Schaltflache tippen.
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13.5 Navigation entlang der Route

Abb.17:

.| Darstellung einer gepriften Route

Mittels Tippen auf die Schaltflache ,Navigation starten“ beginnen Sie mit der Navigation entlang
der Route. Das Bearbeitungsmenu schlief3t sich und es erscheint am unteren Rand lhres Gerates
eine Leiste, welche lhnen die verbleibende Entfernung und Dauer bis zur Beendigung der Route
sowie die Distanz bis zum nachsten Wegpunk anzeigt. Am oberen Rand lhres Gerates wird - zu-

NV Chart Group GmbH
13.11.2025

Bedienungsanleitung - NV Charts App

Version 2.7xx.Xxx+



satzlich zu der Geschwindigkeit - die Richtung (BRG) und der Kurs tber Grund (COG) bis zum
nachsten Wegpunkt angezeigt.
Weiterhin wird eine gestrichelte Linie von lhrem Boot bis hin zum ersten Wegpunkt Ihrer Route an-

gezeigt (siehe Abb.18).

Um die Navigation wieder zu stoppen, tippen Sie unten auf die Schaltflache ,Navigation beenden®.

)\

[

2] Abb.18:
L Navigation zum ersten Wegpunkt gestartet

14. Community-Layer / Point of Interest

Gemeinsam macht Navigation an Bord noch mehr Spal}! Mit der neuen Version der NV Charts
App gibt es nun die Mdglichkeit, selbst Teil der Karten-Community zu werden. Lieblingshafen und
Ankerplatze kdnnen mit Bildern hinzugefiigt und mit der Community geteilt werden. Auch Shops
und andere Geschafte von Interesse kdnnen als POl in der App erstellt werden. Nutzer der App
koénnen direkt mit Kommentaren reagieren. Die laufend redaktionell begleiteten Inhalte kénnen
direkt heruntergeladen werden, um dann offline verfigbar zu sein.

14.1 POI-Ansicht

Die Points of Interest (kurz POI) beschreiben Orte in der Karte, die fur den Segler bzw. Motorboot-
fahrer von Interesse sein kdnnen. Darunter fallen sowohl Hafen, Marinas und Ankerplatze als auch
Restaurants, Segelmacher oder aber auch Sehenswirdigkeiten.

Die POls werden mittels grauen Symbolen (z.B. & ™ ¥ )in der Karte dargestellt und kénnen
durch einfaches Tippen auf das jeweilige Icon gedffnet werden.

Am Linken Bildschirmrand lhres Geraten (in der Hochkant-Ansicht bei Mobiltelefonen 6ffnet sich
das Fenster am unteren Bildschirmrand und kann mittels Tippen auf das rechte Pfeil-Symbol im
Vollbild geéffnet werden) &ffnet sich die POI-Ansicht.

Je nachdem, ob Sie auf einen Hafen, einen Ankerplatz 0.a. getippt haben, werden Ihnen verschie-
dene Informationen zum entsprechenden Ort angezeigt.

Am unteren Ende der POI-Ansicht wird Ihnen stets angezeigt, wann dieser zuletzt bearbeitet wur-
de und ob die letzte Bearbeitung durch die nautische Redaktion unseres Verlages tberprift wurde.

14.2 POI bearbeiten

Sie haben die Mdglichkeit, die App und den NV Charts Community Layer aktiv mitzugestalten

und selbst Hafen und Ankerplatze hinzuzufligen oder zu bearbeiten und lhre Erfahrungen mit der
Gemeinschaft zu teilen. Dazu kann lange in die Karte gedriickt werden und mit ,+“ ein neuer
Eintrag hinzugefiigt werden.

Am unteren Ende der POI-Ansicht konnen Sie lber die Schaltflachen ,,Ort bearbeiten* einen vor-
handenen POI editieren.
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Mittels Tippen auf die entsprechende Schaltflache gelangen Sie in das Bearbeitungsmend. Je
nach Art des POls haben Sie an dieser Stelle nun die Mdglichkeit, samtliche Informationen, die
spater angezeigt werden, zu bearbeiten. So kdnnen Sie beispielsweise bei einem Hafen eine
Liegeplatzbeschreibung hinzufligen - falls noch keine vorhanden ist - oder eine Aktualisierung der
Navigationsinfos oder der Kontaktdaten vornehmen.

Haben Sie die Informationen nach lhren Wiinschen angepasst, beenden Sie die Bearbeitungs-An-
sicht mittels Tippen auf die Speichern-Schaltflache am unteren Ende.

Sie kénnen unter dem POI einsehen wann die letzte Bearbeitung erfolgte und ob diese durch die
nautische Redaktion des NV Verlages Uberprift wurde.

Uns allen auf dem Wasser hilft Ihr Beitrag enorm weiter. Die Anderungen kénnen von jedem Nut-
zer vorgenommen werden und werden von uns redaktionell begleitet und unterstiitzt. Sprechen Sie
uns daher gerne direkt an, wenn Sie unsicher bei einem Eintrag sind oder Rickfragen haben.

14.3 POl erstellen

Mittels lange Gedrickthalten auf der Karte 6ffnen sich das Schnellmen( (siehe Abb.19) an ent-
sprechender Stelle und Sie konnen Uber das Plus-Symbol (hinzufugen) einen neuen POI erstellen.

( ") Abb.19:

Lange Gedriickthalten, um Markierung, Route, Peilung oder

B
L] qﬁ 's'_l'_:ﬁ' + 4 POI zu erstellen

X

Ein &ffnet sich ein neues Fenster und Sie haben die Moglichkeit auszuwahlen, welche Art eines
POls Sie hinzufiigen mdchten. Klicken Sie auf die zutreffende Schaltflache und Sie gelangen zu
einer weiteren Ansicht um detailliertere Informationen anzugeben oder Bilder hochzuladen. |

Beim ersten Upload eines POls oder Bildes bitten wird Sie, zu bestatigen, dass Sie selbst

! alle Rechte an den Bilder und Texten besitze und wir diese verwenden dirfen und wir
nehmen das selbe auch flr lhre weiteren Uploads an. Wenn mal etwas nicht ganz richtig
war, kénnen Sie uns gerne schreiben und wir korrigieren das entsprechend.

Je nach Art des POls haben Sie nun verschiedene Mdglichkeiten, Informationen in die entspre-
chenden Felder einzutragen oder Uber Schaltflachen auszuwahlen. Uber die Schaltflache ,Weiter*
gelangen Sie dabei stets auf die nachste Bearbeitungsseite bzw. mittels ,Speichern® schlieRen Sie
letztendlich die Bearbeitung ab und der POl ist erstellt. |

Haben Sie den Text zu einem POI erstellt bzw. bearbeitet oder ein Bild zum POI

! hinzugefiigt, so ist Ihr Nutzer- sowie Schiffsname und das Datum der Bearbeitung fiir an-
dere User sichtbar und hilft dabei und hilft anderen zu sehen wie aktuell die Informationen
sind und gibt benennt die Quelle des wunderbaren Bildes.

14.4 POl bewerten und kommentieren

Um eine Bewertung abzugeben, klicken Sie auf die gewunschte Anzahl an Sternen Uber dem
Kommentarfeld (siehe Abb.20). Anschlieen kénnen Sie in das Kommentarfeld etwas eintragen.
Méchten Sie nur eine Bewertung ohne Kommentar abgeben, lassen Sie dieses Feld leer.
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Abb.20:

Kommentane Bewertung und Kommentar erstellen

v

Zum Absenden |hrer Bewertung und ggf. Ihres Kommentars, dricken Sie am rechten Rand des
Kommentarfeldes auf den blauen Pfeil z=. Ihre Bewertung/Ihr Kommentar erscheint nun unter dem
Kommentarfeld. Es kann bis zu 24h dauern bi das Kommentar in der Offline Version des POls ver-
fugbar ist.

14.5 Navigation zum POI

Mittels Tippen auf die Schaltflache ,Route erstellen” und es wird automatisch (siehe 13.2.2 Auto-
Routing) eine Route zum vorher ausgewahlten POI erstellt und es 6ffnet sich die Routen-Ansicht
zu dieser Strecke. Um die Navigation zu dem POI zu starten, tippen Sie auf die Schaltflache ,Navi-
gation starten®.

Das Bearbeitungsment schliefdt sich und die automatisch generierte Route zum POI wird lhnen
angezeigt. Darlber hinaus erscheint am unteren Rand Ihres Gerates eine Leiste, welche Ihnen die
verbleibende Entfernung und Dauer bis zur Beendigung der Strecke angezeigt.

Am oberen Rand lhres Gerates wird - zusatzlich zu der Geschwindigkeit - die Richtung (BRG) und
noch einmal die Distanz (RNG) bis zur Markierung angezeigt.

Um die Navigation wieder zu stoppen, tippen Sie unten auf die Schaltflache ,Navigation beenden®.

14.6 Fotos hinzufiigen

Zeigen Sie anderen wie es von Bord aus aussieht und laden Sie ein Bild zu einem POl in Ihrer
Nahe hoch.

Mochten Sie ein Foto zum POI hinzufiigen, so tippen Sie im oberen Bereich der POI-Ansicht auf
das Kamera-Symbol B¥. | Sie erhalten nun die Méglichkeit, entweder ein neues Foto aufzuneh-
men oder direkt ein Bild aus der Galerie lhres Gerates auszuwahlen.

Um die Funktion nutzen zu kénnen, missen Sie der App erlauben, dass diese auf lhre

! Kamera zugreifen kann. Zudem miissen Sie eine Nutzungsberechtigung gewahren.
Diese Nutzungsberechtigung kann jederzeit per E-Mail an support@nvcharts.com wider-
rufen werden.

Haben Sie ein Foto ausgewahlt, erscheint dieses in der POI-Ansicht an erster Stelle. Fligen Sie
weitere Bilder hinzu, so werden diese daneben angeordnet.

14.7 Bildgalerie

Wurde mindestens ein Foto zum POI hinzugefiigt, so wird lhnen dieses im oberen Bereich der
POI-Ansicht als Vorschau angezeigt. Tippen Sie auf dieses Vorschaubild, um in die Bildgalerie zu
gelangen (siehe Abb.21). An dieser Stelle werden Ihnen die bereits hinzugefligten Bilder in grof3
angezeigt und Sie kdnnen sich, mittels Wischen nach rechts oder links (nur an Mobilgeraten) bzw.
mittels Tippen auf die Pfeile am rechten und linken Bildrand, durch die Galerie bewegen.

Uber das Lupen-Icon bzw. mittels der 2-Finger-Zoom-Geste (nur an Mobilgeraten) kénnen Sie in
ein Bild hinein- bzw. herauszoomen.

Mit dem Tippen auf das Kreuz X in der oberen rechten Ecke schliefien Sie die Bildgalerie wieder
und gelangen zurlick zum Bearbeitungsmeni der Markierung.
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Abb.21:
Bildgalerie eines POls.

14.8 Benachrichtigungen zu POls

Die NV Charts App ermdglicht es Ihnen, Nachrichten auf dem Sperrbildschirm des Gerates anzu-
zeigen, um auch im Hintergrund Uber Navigationswarnungen und POls informiert zu werden.

Die Einstellung kann in den Betriebssystemeinstellungen unter ,Datenschutz® nach lhrer person-
lichen Vorliebe eingestellt werden.

Auf iOS Geraten kénnen Benachrichtigungen nur generell deaktiviert werden. Auf Andro-

! id-Systemen kann zwischen den Arten der Benachrichtigungen unterschieden werden.
Wenn die Benachrichtigungen auf iOS deaktiviert werden, ist davon auch der Ankeralarm
betroffen - Ankeralarme werden dann nicht mehr im Hintergrund angezeigt.

15. Markierungen

Das Setzen von Markierungen ermoglicht es lhnen, bestimmte Orte auf der Karte flr Sie person-
lich zu kennzeichnen. Auf diese Weise kdnnen Sie etwa besonders schone Ankerplatze oder auch
sehr gute Angelstellen grafisch kenntlich machen und so schnell und einfach wiederfinden.

15.1 Markierungsansicht

Tippen Sie im Hauptmeni auf den Reiter ,Markierungen®, um zu lhrer Markierungsansicht zu ge-
langen. An dieser Stelle werden Ihnen alle Markierungen aufgelistet, die Sie bereits erstellt haben.
(siehe 14.2 Markierung erstellen).

Tippen Sie auf das Sichtbarkeits-Symbol 4@ vor der jeweiligen Markierung, um diese auf der Karte
auszublenden (siehe Abb.22). In der Liste wird die entsprechende Markierung daraufhin ausge-
graut und das Sichtbarkeits-Symbol wird durchgestrichen (siehe Abb.22). Ein erneutes Tippen auf
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das nun durchgestrichene Symbol blendet die Markierung auf der Karte wieder ein.

Tippen Sie auf eine der aufgelisteten Markierungen, um auf der Karte direkt zu dem jeweiligen
Marker zu springen und gleichzeitig das Bearbeitungsmenu dieser Markierung zu 6ffnen (siehe
15.3 Markierung bearbeiten).

e N\ Abb.22:
< Markieru ngen Ein- sowie ausgeblendete Markierung

m Schhercand

N

v

15.2 Markierung erstellen

Mittels lange Gedriickthalten auf der Karte 6ffnen sich das Schnellmeni (siehe Abb.19) an ent-
sprechender Stelle und Sie kdnnen Uber das Plus-Symbol (hinzufiigen) einen neuen POI erstellen.

Abb.23:
Lange Gedrickthalten, um Markierung, Route, Peilung oder
POI zu erstellen

15.3 Markierung bearbeiten

Damit Sie Ihre Markierung bearbeiten kénnen, wahlen Sie diese entweder iber die Markierungs-
ansicht aus oder tippen Sie direkt in der Karte kurz auf den entsprechenden Marker. In beiden
Fallen 6ffnet sich am linken Rand des Bildschirms ein Bearbeitungsmeni sowie zwei Bearbei-
tungs-Schaltflachen direkt an der Markierung (siehe Abb.24).

In der Hochkant-Ansicht bei Mobiltelefonen 6ffnet sich das Ment am unteren Bildschirmrand und
kann mittels Tippen auf das Menii-Symbol = im Vollbild gedffnet werden.

(. [P— . ~ Heat e Abb.24:
¥ - . ] =4 Bearbeitungsmens einer Markierung &ffnen
e -
- |I
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15.3.1 Bearbeitungsmenii

In dem Bearbeitungsmenl kdnnen Sie eine Navigation zur Markierung starten (siehe Abb.24), den
Namen und die genaue Position des Markers andern - tippen Sie dazu jeweils auf das Bearbei-
tungs-Symbol # - und Sie bekommen die Distanz sowie die Fahrtdauer bis zur Markierung ange-
zeigt.

Mittels Tippen auf ,Mehr” kdnnen Sie die erweiterten Einstellungen 6ffnen. An dieser Stelle haben
Sie die Mdglichkeit, die genaue Position der Markierung anzupassen - tippen Sie dazu auf das Be-
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arbeitungs-Symbol # hinter der Breiten-/Langenangabe - oder Uber Schieberegler zu bestimmen,
ob der Marker auf der Karte angezeigt und ob er beschriftet werden soll.

In dem Menu haben Sie die Méglichkeit, den Marker wieder zu I6schen fj oder Sie kénnen Fotos
hinzufiigen (siehe 19.3 Fotos hinzufligen), die Aufzeichnung teilen =4 und so auch oder als GPX/
NOB/KML Datei herunterladen.

Mit dem Sync Icon i |3sst sich die Synchronisierung starten um so die Daten auch auf weitere
Geraten mit dem gleichen Nutzernamen verfligbar zu haben.

15.3.2 Interaktion mit der Markierung

Mochten Sie eine gesetzte Markierung an eine andere Stelle verschieben, so tippen Sie etwa eine
Sekunde lang auf den entsprechenden Marker. Es erscheint erneut ein blauer Balken der Ihnen
anzeigt, ab wann Sie die Markierung versetzen konnen.

Um eine Markierung wieder zu entfernen, tippen Sie nur kurz auf den betreffenden Marker und an-
schlieRend auf die sich 6ffnende Loschen-Schaltflache . Weiterhin haben Sie an dieser Stelle die
Moglichkeit, die Farbe der Markierung zu andern 4.

15.4 Navigation zur Markierung

Mittels Tippen auf die Schaltflache ,Route planen® wird automatisch eine Route zu der gewahlten
Markierung erstellt und es 6ffnet sich die Routen-Ansicht zu dieser Strecke. Um die Navigation
zum Marker zu starten, tippen Sie auf die Schaltflache ,Navigation starten®.

Das Bearbeitungsment schlief3t sich und die automatisch generierte Route zum Marker wird lhnen
angezeigt. Dartber hinaus erscheint am unteren Rand Ihres Gerates eine Leiste, welche Ihnen die
verbleibende Entfernung und Dauer bis zur Beendigung der Strecke angezeigt. Am oberen Rand
Ilhres Gerates wird - zusatzlich zu der Geschwindigkeit - die Richtung (BRG) und noch einmal die
Distanz (RNG) bis zur Markierung angezeigt.

Um die Navigation wieder zu stoppen, tippen Sie unten auf die Schaltflache ,Navigation beenden®.

15.5 Fotos hinzufiigen

Mochten Sie ein Foto zu Ihrer Markierung hinzufligen, so tippen Sie in dem Bearbeitungsmenu auf
das Kamera-Symbol B, am unteren Ende des Meniis (siche Abb.24). | Sie erhalten nun die Még-
lichkeit, entweder ein neues Foto aufzunehmen oder direkt ein Bild aus der Galerie lhres Gerates
auszuwahlen.

Um die Funktion nutzen zu kénnen, missen Sie der App erlauben, dass diese auf lhre

! Kamera zugreifen kann. Zudem missen Sie eine Nutzungsberechtigung gewahren.
Diese Nutzungsberechtigung kann jederzeit per E-Mail an support@nvcharts.com wider-
rufen werden.

Haben Sie ein Foto ausgewahlt, erscheint dieses im Bearbeitungsmenui an unterster Stelle. Fligen
Sie weitere Bilder hinzu, so werden diese darunter angeordnet.

Das Icon lhrer Markierung erhalt ein Kamera-Symbol, sobald Sie ein Bild zu lhrer Markierung hin-
zugefugt haben.

15.6 Bildgalerie

Haben Sie mindestens ein Foto zu lhrer Markierung hinzugefugt, so wird lhnen dieses im unteren
Bereich des Bearbeitungsmenis als Vorschau angezeigt. Tippen Sie auf dieses Vorschaubild, um
in die Bildgalerie zu gelangen (siehe Abb.25). An dieser Stelle werden lhnen die bereits hinzu-
gefugten Bilder in grof® angezeigt und Sie kdnnen sich, mittels Wischen nach rechts oder links
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(nur an Mobilgeraten) bzw. mittels Tippen auf die Pfeile am rechten und linken Bildrand, durch die

Galerie bewegen.
Uber das Léschen-Symbol T in der oberen linken Ecke der Bildgalerie kénnen Sie das jeweils an-

gezeigte Foto wieder entfernen.
Mit dem Tippen auf das Kreuz X in der oberen rechten Ecke schliefien Sie die Bildgalerie wieder

und gelangen zurlick zum Bearbeitungsmeni der Markierung.

7
|

Abb.25:
J Bildgalerie schlieRen

16. Peilung

Um eine Peilung zu erstellen, tippen Sie etwa eine Sekunde lang auf die Karte. Es 6ffnet sich
daraufhin ein kleines Menu an entsprechender Stelle und Sie kdnnen auswahlen, ob Sie eine
neue Markierung, eine Route, eine Peilung oder einen POI an diesem Ort erstellen mdchten (siehe
Abb.19).

Haben Sie Uber das genannte Meni die Peilung ausgewahlt, so erscheint diese mit Start- und
Endpunkt auf der Karte. Oberhalb der Peilung wird die Richtung, unterhalb die Lange sowie die
aufzubringende Fahrtzeit fur den Abschnitt angezeigt.

Zwei gestrichelte Linien helfen Ihnen bei der Ausrichtung in der Karte.

Durch lange Gedriickthalten und gleichzeitiges verschieben des Start- bzw. Endpunktes, kénnen
Sie die Position und Lange der Peilung anpassen.

Wenn Sie die Peilung I6schen méchten, tippen Sie auf die Schaltflache am unteren Ende des Bild-
schirms (siehe Abb.26). Wird die Loschen-Schaltflache nicht angezeigt, missen Sie die Peilung
zuerst noch einmal mit kurzem Antippen auswahlen.

= = = \ Abb.26:
= Oaw & || Ausgewahlte Peilung I6schen
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17. Ankeralarm
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Tippen Sie im Hauptmenu auf den Reiter ,Ankeralarm“ um das entsprechende Bearbeitungsmend
zu diesem zu 6ffnen. Sie gelangen automatisch zu Ilhrem aktuellen Standort und es erscheint ein
Alarmkreis mit lhrem Standort als Mittelpunkt (siehe Abb.27).

Mittels Schieberegler haben Sie die Moglichkeit, den Alarm zu aktivieren. Ist dieser aktiv, wird der
Alarmkreis dauerhaft auf der Karte angezeigt. Wird der Alarm wieder deaktiviert, so verschwindet
auch der Kreis auf der Karte, sobald sie das Bearbeitungsmenui wieder schliel3en.

Mittels Tippen auf die Schaltflache ,Auf Schiff setzen® springen Sie in der Karte direkt zu Ihrem
Schiff und der Ankeralarm wird mit dem Schiff als Mittelpunkt angezeigt.

Den Radius der Alarmgrenze kénnen Sie Uber zwei Wege festlegen: Entweder Sie tragen im Be-
arbeitungsment links oben die Gré3e des Radius manuell ein oder Sie halten den orangefarbenen
Kreis am Alarm fir etwa eine Sekunde gedriickt und ziehen den Kreis anschlieRend mit einer Be-
wegung nach rechts/oben oder links/unten groRer bzw. kleiner (siehe Abb.27).

Verschieben konnen Sie den Alarm, indem Sie den blauen Kreis in der Mitte des Alarms flir etwa
eine Sekunde gedriickt halten. Ist Ihr Schiff der genaue Mittelpunkt des Alarms, so erkennen Sie
den blauen Kreis nur schemenhaft unter dem Schiff, kdnnen diesen jedoch trotzdem anwahlen.

Der Ankeralarm lauft nun auch im Hintergrund, sobald die App gestartet wurde, das

Gerat aber gesperrt oder eine andere App aktiv ist. Fir die Verwendung im Hintergrund
! mussen die Mitteilungen fur die NV Charts App im Betriebssystem erlaubt werden.

Bei der Installation wird danach gefragt, ob die App lhnen Mitteilungen senden darf.

Stimmen Sie an dieser Stelle zu oder gehen Sie spater in die Datenschutzeinstellungen

Ihres Betriebssystems um die Mitteilungen fir die NV Charts App zu erlauben.

( fss ) Abb.27:

+| Gedrickthalten und ziehen, um den Radius zu vergréfiern/

verkleinern
e rr—
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18. Karten

Eine Mdglichkeit, groRartige Seekarten sowohl in Papierform als auch auf unserem Telefon oder
Tablet zu haben, ist die Verwendung unseres beliebten Kombipack aus Papier- und digitalen See-
karten, in denen Sie sowohl Seekarten im cleveren Atlasformat als auch digitale Seekarten zur
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Verwendung in der NV Charts App erhalten - inkl. ein Jahr Update-Service.

Weiterhin gibt es den direkten In-App-Kauf von digitalen Seekarten in der NV Charts App. Sie
koénnen hier digitale Seekarten als Abonnement direkt in der App erwerben. Das Abo hat eine Lauf-
zeit von einem Jahr und wird automatisch verlangert. Der Vorteil: lhre Karten sind immer auf dem
aktuellsten Stand.

Zusatzlich kénnen Sie die kostenlosen Online-Karten in der NV Charts App fiir die Térnplanung mit
kostenlosen, top aktuellen Ausgaben aller NV Seekarten und Hafeninformationen nutzen.

18.1 Online-Karten

Genielden Sie die NV Charts App auch ohne gekaufte Karten online zur Térnplanung oder Erkun-
dung eines neuen Seegebietes. Bei der Nutzung der Online-Karten werden stets sdmtliche Karten-
gebiete in der App angezeigt, Sie kdnnen mit diesen Karten jedoch nicht navigieren. lhr Standort
wird nur als ungefahre Position - in Form eines blauen Kreisen, nicht als Schiff - dargestellt und der
Pfeil zum Ausklappen der Informationstafel wird nicht angezeigt.

Im oberen Bildschirmbereich sehen Sie einen Hinweis dazu, dass die Online-Karten aktiviert sind.
Sobald Sie Offline-Karten erworben haben und die Térnplanung feststeht, kdnnen Sie direkt mit
der Navigation an Bord loslegen. Alle Community-Layer-Informationen mit Hafen, Ankerbuchten,
Navigationshinweisen, Fotos, Geschaften und Sehenswurdigkeiten sind direkt online in der NV
Charts App dargestellt und die entsprechenden Infos kénnen erganzt oder kommentiert werden.

( \ Abb.28:
; Navigationsfunktionen sind nur mit offline Karten verfiigbar.
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Offnen Sie das Karten-Men(i mittels Tippen auf den Reiter ,Karten“ im Hauptmendi.
Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob Sie Online-Karten angezeigt bekommen mdchten.
Die Verwendung dieses Online-Modus setzt eine Internetverbindung voraus.

Ist die Funktion deaktiviert, so werden Ihnen nur die bereits erworbenen Karten angezeigt und alle
weiteren Gebiete werden als graue Flache dargestellt. Weiterhin haben Sie die Mdglichkeit, auf die
Informationstafel zuzugreifen und Ihr Standort wird als orange-farbenes Schiff in der Karte ange-
zeigt.

Starten Sie eine Navigation, wechselt die App automatisch in den Offline-Modus und Sie bekom-
men nur dann eine detaillierte Karte angezeigt, wenn Sie fur den entsprechenden Abschnitt bereits
Seekarten erworben und freigeschaltet haben und auf dem Gerat heruntergeladen haben.
Offnen Sie das Karten-Meni mittels Tippen auf den Reiter ,Karten“ im Hauptmend.

18.2 Karten hinzufiligen

Mittels Tippen auf den Reiter ,Karten hinzufiigen (Produkt-ID)“ gelangen Sie zu einer neuen An-
sicht. An dieser Stelle haben Sie die Mdglichkeit, die 16-stellige Produkt-ID lhrer Karte einzutragen
und |hre Karte auf diese Weise freizuschalten (siehe Abb.30).
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Abb.29:
L4 Karten hinzufiligen Karten hinzufiigen (die Produkt-ID stellt hier nur ein Beispiel dar)

Schalten Sie Offine-karten fred, indem
Sig chig Pr Dvihrer WV Seekarte

Fapierfdigital) eingeben

Cifline-Karten suf Thren Muizermaman

IrH Ieschaden

Haben Sie den Code in das entsprechende Feld eingetragen, tippen Sie auf ,Aktivieren®. Ist die
Eingabe falsch, so erscheint ein Hinweis und Sie kdnnen die Produkt-ID erneut eintragen. Ist die
Eingabe richtig, so wird Ihnen die entsprechende Karte noch einmal als Bild angezeigt und Sie
kénnen diese mittels Tippen auf die Schaltflache ,Installieren” aktivieren.

AnschlieRend gelangen Sie automatisch in die Kartenverwaltung (siehe 18.4 Meine Karten).

18.3 Offline-Karten kaufen

Uber den Reiter ,Offline-Karten kaufen® gelangen Sie zu einer Auswahlseite, auf der Sie zwischen
einem digitalen Abo oder Papier & Digital Karten wéhlen kénnen. |

Bei dem digitalen Abo erhalten Sie die Karten fir ein Jahr, in rein digitaler Form, direkt in
! der NV Charts App. Das Abo wird automatisch verlangert, ist aber auch jederzeit

wieder kiindbar. Wahlen Sie Papier & Digital, wenn Sie die Karten als Kombipack aus

Papier- und Digitalkarten direkt im NV Onlineshop erwerben méchten.

18.3.1 Digitales Abo

Haben Sie auf das Feld ,Digitales Abo“ angetippt, so bekommen Sie folgend alle erwerbbaren
Seekarten-Abonnements als Rahmen in der Karte sowie in einer Listenansicht (bei Mobiltelefonen
nach Rahmen-Auswahl unten) angezeigt.

Sie konnen die Karten entweder mittels Tippen auf den entsprechenden Rahmen oder direkt aus
der Liste auswahlen. Dabei kann nur eine Karte zur Zeit gewahlt werden.

Méoéchten Sie Ihre Auswahl andern, so tippen Sie entweder auf einen anderen Rahmen oder Sie
gehen Uber den Pfeil oben links zurlick und wahlen eine andere Karte aus der Liste.

Haben Sie eine Karte aus der Liste gewahlt, wird lhnen diese noch einmal mit Bild und kurzem
Infotext angezeigt. Uber die Schaltflache ,Abonnieren®, in welcher auch noch einmal der Preis der
jeweiligen Karte aufgefiihrt ist, konnen Sie die Karte kaufen.

Es offnet sich daraufhin systemspezifisch ein Fenster liber das Sie den Kauf noch einmal bestati-
gen mussen.

Die Verlangerung und Verwaltung des digitalen Abos ist betriebssystemabhangig und kann jederzeit
angepasst werden. Die Gultigkeit besteht bis zum Ablauf des aktuellen Abrechnungszeitraumes.

Sie konnen lhre Abos unter iOS in den Einstellungen — iTunes & App Store — Auf die Apple-ID
driicken — Apple-ID anzeigen — Abonnements verwalten

Unter Android 6ffnen Sie den Play Store — Menii — Abos — Verwalten
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18.3.2 Papier & Digital

Haben Sie auf das Feld ,Papier & Digital* getippt, so bekommen Sie folgend alle Seekarten als
Rahmen in der Karte (bei Mobiltelefonen nach Rahmen-Auswahl unten) sowie in einer Listenan-
sicht angezeigt.

Sie kénnen die Karten entweder mittels Tippen auf den entsprechenden Rahmen oder direkt aus
der Liste auswahlen. Haben Sie eine Karte aus der Liste gewahlt, so 6ffnet sich Ihr Browser und
Sie gelangen automatisch zu dem entsprechenden Produkt im NV Onlineshop.

18.4 Meine Karten

Unter ,Meine Karten“ werden alle Karten, die Sie bereits hinzugefligt haben (siehe 18.2 Karten
hinzufiigen), in einer Listenansicht dargestellt. Geordnet ist die Liste nach dem Alphabet, wobei
Karten, zu denen ein Update vorhanden ist, stets an oberster Stelle stehen und auch bereits ge-
ladene Karten werden vor nicht geladenen Karten angezeigt. Ist eine neue Kartenausgabe vorhan-
den, befindet sich unter der entsprechende Karte ein Hinweislink in oranger Farbe. Mittels Tippen
auf diesen Link gelangen Sie direkt zu der jeweiligen Karte im NV Onlineshop.

18.4.1 Karten laden

Um eine hinzugeflugte Karte in der App anzeigen zu lassen, mussen Sie diese laden bzw. downloa-
den. Dies machen Sie, indem Sie auf den nach unten zeigenden Download-Pfeil # rechts neben
der entsprechenden Karte tippen. Unter dem Pfeil wird Ihnen dabei stets die DateigréRe und somit
der bendtigte Gerate-Speicherplatz der zu ladenden Karte angezeigt.

Haben Sie den Download mittels Tippen auf den Pfeil gestartet, so andert sich der Text unter dem
Pfeil-Symbol zu ,Lade...“ und am oberen Bildschirmrand wird der Fortschritt des Downloads in
einem sich fullenden Balken angezeigt (siehe Abb.30).

Ist das Laden der Karte abgeschlossen, so farbt sich der Pfeil ganzlich blau und zeigt nach oben. %
Daruber hinaus springt die geladenen Karte in der Liste nach oben, so dass alle bereits geladenen
Karten stets oben angezeigt werden.

Ein erneutes Tippen auf den nun blau eingefarbten Léschen-Pfeil gibt den Speicherplatz, den die
geladene Karte auf lhrem Gerét beansprucht, wieder frei. |

Die Karte wird dabei nicht von lhrem Account geléscht sondern nur vom Gerat entfernt
! und kann jederzeit wieder neu heruntergeladen werden.

( [—— ") Abb.30:
Darstellung der Karten in der Kartenver-
F waltung & Laden von Binnen 8

w. "
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18.4.2 Karten updaten

Karten, bei denen ein Update zur Verfliigung steht, werden in der Liste stets an erster Stelle an-
gezeigt. Zusatzlich zum Léschen-Pfeil X wird bei den entsprechenden Karten am rechten Rand
ein griiner Update-Pfeil angezeigt, welcher nach rechts zeigt. % Mittels Tippen auf diesen Pfeil
kénnen Sie die jeweilige Karte auf den neuesten Stand bringen. Wie viel Speicherplatz das Update
bendtigt, wird lhnen dabei erneut unter dem Pfeil angezeigt.

Den aktuellen Karten-Korrekturstand der einzelnen Serien kénnen Sie wie folgt einsehen:
Karten — Meine Karten — Kartenserie auswéhlen
Unter der Abbildung der Serie mit Beschreibung ist der Korrekturstand dargestellt.

18.5 Vektor- und Rasterkarten

Bei Raster- bzw. Vektorkarten handelt es sich um unterschiedliche Darstellungsarten von Karto-
graphischen Inhalten und Seekarten. Wenn Sie bei Vektorkarten lange auf ein Objekt in der Karte
driicken, werden lhnen zusatzliche Informationen an dieser Position angezeigt. In den Raster-
karten wurden diese Infos bereits manuell von unseren Kartografieexperten platziert - optimiert fir
Print- und Rasterqualitat.

In der computerberechneten Darstellung in den Vektorkarten werden zwar alle Objekte stets
pixelfrei dargestellt, Platzierungen von Schriften sind dabei jedoch nur eingeschrankt moglich und
zusatzliche Informationen missen oft mittels Driicken in die Karte abgerufen werden.

In den Rasterkarten sind diese Infos, optimiert fir bestimmte Mal3stabe, bereits platziert und an
die verfligbare Datenlage angepasst. Dies verhindert beispielsweise ein Verwenden der Karten bei
einem zu groRen Zoomfaktor. Bei den Vektorkarten kann dies hingegen eine triigerische Genauig-
keit vermitteln.

Ein Vorteil der Rasterkarten ist fir viele die Ahnlichkeit zur Papierseekarte auf dem Kartentisch -
die Darstellung in der App kann so leicht auf die Darstellung in Papier bertragen werden und hilft
bei der Orientierung zwischen beiden Systemen.

Es gibt somit zwei Darstellungsarten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Nach eigenen Er-
fahrungen und personlicher Vorliebe konnen die Vektorkarten in den Karteneinstellungen an oder
ausgeschaltet werden, wenn fir die entsprechende Region beide Varianten zur Verfliigung stehen.
Viele Skipperlnnen, mit unterschiedlichsten Erfahrungen und Schiffen, bevorzugen entweder die
pixelfreie Darstellung und gleichmaRigeren Ubergénge unterschiedlicher Datensatzen von Vektor-
karten oder die von Experten fir die jeweiligen MalRstabe mit manueller Platzierung von Schriften
und Symbolen vorgegebene Darstellung von Rasterkarten. Fir alle Personen an Bord zahlt am
Ende, womit sich die Navigation sicher gestallten lasst und die personliche Vorliebe bei Kenntnis
Uber die Unterschiede.

18.6 Karteneinstellungen

Schlagen Sie hierzu bitte unter (siehe 23.5 Karten Einstellungen) nach.

19. Logbuch und Aufzeichnung

In der NV Charts App wird zwischen abgeschlossenen Track / Aufzeichnungen und einer laufenden
Aufzeichnung unterschieden. Mittels Tippen auf den gleichnamigen Reiter im Hauptmeni gelangen
Sie in das Logbuch zu lhren abgeschlossenen Tracks.
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Mit dem Button ,Neue Aufzeichnung starten” im Hauptmeni starten Sie eine neue Aufzeichnung.
Intervall und weitere Einstellungen kénnen unter (siehe 23.1 Boot und App) vorgenommen werden.
Tippen Sie auf die blinkende Schaltflache ,Track anzeigen®, um die aktuelle Aufzeichnung anzuzei-
gen, weitere Bemerkungen hinzuzufligen oder die Aufzeichnung zu stoppen. Gehen Sie anschlie-
Rend Uber den Zurlick-Pfeil oben links in das Logbuch. An dieser Stelle werden Ihnen nun alle
gespeicherten Aufzeichnungen als Liste angezeigt.

Die Logbuchfunktion in der NV Charts App erfillt nattrlich nicht die Anforderungen an ein ordent-
liches Logbuch an Bord sondern ist hier vielmehr ein erganzendes Hilfsmittel.

19.1 Logbuch Reisen

Fir jedes Jahr wird automatisch ein Reiseordner angelegt. Uber die drei Punkte am rechten Rand
der Jahresordner haben Sie die Mdglichkeit, den Namen der Reise zu dndern #, die Reise mit
anderen zu teilen =3 oder den Ordner zu I6schen M.

Mittels direktes Tippen auf eine Reise gelangen Sie zu den einzelnen Aufzeichnungen. Wahlen

Sie dort eine gewlinschte Aufzeichnung aus, um in die Detailansicht zu dieser zu wechseln (siehe
Abb.31). An dieser Stelle kdnnen Sie nun den Namen der Aufzeichnung andern #, sie wieder 16-
schen T, auf der Karte anzeigen «& oder weitere Eintragungen hinzufiigen ,+“ bzw. wieder entfer-
nen M. Das Symbol ,auf Karte anzeigen® «& berechnet gleichzeitig eine neue Vorschau des Tracks.

( = Oand _"a)) Abb.31:
. = | Ansicht einer Aktivitat

- T 1 : l;. L
- P | X |"_- ail & :J
Uber das Aufklappmen(i ,Ordner” lassen sich Aufzeichnungen in andere Reiseordner verschieben
oder ein neuer Reiseordner erstellen.

Zusatzlich kénnen Sie Fotos zu lhrer Aufzeichnung hinzufiigen (siehe 19.3 Fotos hinzufigen), die
Aufzeichnung teilen =4 oder als GPX/NOB/KML Datei herunterladen.

Mit dem Sync Icon i |3sst sich die Synchronisierung starten um so die Daten auch auf weitere
Geraten mit dem gleichen Nutzernamen verfligbar zu haben.

19.2 Aufzeichnung erstellen

Tippen Sie im Menu auf die Schaltflache ,Neue Aufzeichnug starten“ um eine neue Aufzeichnung
zu starten. Ist im Menu nur “Track anzeigen” angezeigt, lauft bereits eine Aufzeichnung und diese
kann in der Detailansicht zu dieser laufenden Aufzeichnung beendet werden. Das aktuelle Datum
sowie die gegenwartige Uhrzeit werden automatisch als Start einer neuen Aufzeichnung angelegt
und Sie gelangen von der Logbuchansicht zur Detailansicht der neune Aufzeichnung. Mit dem
Plus-Symbol + in der Detailansicht der Aufzeichnug kdnnen Sie weitere manuelle Eintragungen
zwischen Start- und Endpunkt hinzufiigen

Bei erreichen von Wegpunkten in einer aktiven Navigation wird dieses automatisch in der Aufzeich-
nung vermerkt. Aber vielleicht haben Sie auch selbst persénliche Anmerkungen wie ,Segel ge-
setzt” oder ,Wachwechsel“. Beenden Sie die Aufzeichnung, indem Sie unten auf die Schaltflache
»1rack beenden tippen. Die aktuelle Uhrzeit wird als Endpunkt der Aufzeichnung erstellt.
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Personliche Anmerkungen kénnen Sie auch nachtraglich hinzufiigen, indem Sie die Aufzeichnung
Uber lhre Reiseordner wieder aufrufen (siehe 18.1 Logbuch Reisen).

19.3 Fotos hinzufiigen

Méchten Sie ein Foto zu IThrem Track hinzufiigen, so tippen Sie in dem Bearbeitungsmena auf das
Kamera-Symbol E¥. | Sie erhalten nun die Méglichkeit, entweder ein neues Foto aufzunehmen
oder direkt ein Bild aus der Galerie Ihres Gerates auszuwahlen.

! Um die Funktion nutzen zu kénnen, missen Sie der App erlauben, dass diese auf lhre
Kamera zugreifen kann.

Haben Sie ein Foto ausgewahlt, erscheint dieses anstelle der zuvor automatisch erstellten Track-
Ansicht, unter dem Namen der Aufzeichnung. Andern kénnen Sie das Bild wieder mittels Tippen
auf das Kamera-Symbol und die anschlieRende Auswahl eines neuen Fotos.

19.4 Bildgalerie

Haben Sie mindestens ein Foto zu lhrer Aufzeichnung hinzugefligt, so wird Ihnen unter dem
Namen der Aktivitat eine Bildvorschau angezeigt. Tippen Sie auf dieses Vorschaubild, um in die
Bildgalerie zu gelangen. An dieser Stelle werden lhnen die bereits hinzugeflugten Bilder in grof
angezeigt und Sie kénnen sich, mittels Wischen nach rechts oder links (nur an Mobilgeraten) bzw.
mittels Tippen auf die Pfeile am rechten und linken Bildrand, durch die Galerie bewegen (siehe

Abb.32).

Uber das Léschen-Symbol T in der oberen linken Ecke der Bildgalerie kénnen Sie das jeweils an-
gezeigte Foto wieder entfernen.

Mit dem Tippen auf das Kreuz X in der oberen rechten Ecke schliefien Sie die Bildgalerie wieder
und gelangen zuriick zum Bearbeitungsmeni der Markierung.

(&

Abb.32:
\. ~/ Bildgalerie schlieBen

20. Auf Position

Diese Funktion ist nur bei Vektorkarten moglich!

Sie haben die Mdglichkeit, jede beliebige Position, jedes Leuchtfeuer sowie samtliche Tonnen in
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der Karte mittels lange Gedriickthalten zu markieren und auf diese Weise Informationen zu diesen
Orten zu beziehen. Neben dem kleinen Men(, um einen Marker, eine Route, eine Peilung oder ei-
nen POI zu erstellen (siehe Abb.13), 6ffnet sich ein Infofenster am linken Rand des Bildschirms (in
der Hochkant-Ansicht bei Mobiltelefonen 6ffnet sich das Fenster am unteren Bildschirmrand und
kann mittels Tippen nach oben weisendes Symbol im Vollbild geéffnet werden) und Sie kénnen die
verschiedenen Informationen mittels Tippen auf die entsprechenden Uberschriften einsehen.

Der gewahlte Ort wird dabei durch eine blau blinkende Kreisgrafik in der Karte angezeigt.

Mittels kurzem Tippen in die Karte schlielRen Sie das Infofenster wieder und der Kreis verschwin-
det.

Die folgende POI Funktion ist fir Raster- und Vektorkarten moglich!

Weiterhin kénnen sie verschiedene Point of Interest (POI) Objekte in der Karte mittels kurzem Tip-
pen auswahlen, um ebenfalls Daten zu den entsprechenden Orten zu 6ffnen. Klickbar sind dabei
folgende Objekte: (siehe 14 Community-Layer / Point of Interest)

@ Navigationsinformationen zum Kartengebiet
T & Hafen- und Ankerplatzinformationen
(o5 Fotos und Informationen zum Ort

20.1 Information melden

Wenn Sie einen Fehler entdeckt haben oder einen Kommentar zu den gezeigten Karten haben,
besteht die Méglichkeit, dass Sie uns eine Nachricht mit dem von lhnen ausgewahlten Ort senden.
Offnen Sie dazu das Informationsfenster wie oben beschrieben und tippen Sie auf die Schaltflaiche
.Informationen melden®, die sich am unteren Rand des Fensters befindet. Sie gelangen auf eine
neue Seite mit einem groen Eingabefeld, in das Sie Ihre Beschreibung eingeben kdnnen. Bitte
beschreiben Sie das Problem so genau wie mdglich.

Wenn Sie mit Ihren Angaben fertig und zufrieden sind, tippen Sie auf die Schaltflache ,Senden”
und Sie erhalten eine Kopie |hrer Mitteilung per E-Mail.

Dies ist uns eine groRe Hilfe, um die Karten weiter zu verbessern. Ihr Bericht wird uns sicher
enorm weiter helfen und unsere nautische Redaktion wird Ihre Beschreibungen weiter untersu-
chen. Im Falle von Fragen, die damit zusammenhangen, wird sich unsere Redaktion moglicherwei-
se gerne noch mal an Sie wenden.

21. Hervorgehobene Leuchtfeuerdarstellung

Tippen Sie in der Karte etwa eine Sekunde lang auf ein Leuchtfeuer, um nicht nur das Infofenster
zu diesem zu 6ffnen, sondern sich zuséatzlich noch die einzelnen Sektoren auf der Karte visuell
darstellen zu lassen. Auch die Kennungen der einzelnen Sektoren sind auf diese Weise erkennbar.

Die visuelle Darstellung wird beendet, sobald Sie mittels Gedriickthalten eine andere Position bzw.
einen anderen Ort auf der Karte wahlen.

22. Tideninformationen

Sind zu bestimmten Orten in der Karte Tideninformationen vorhanden, so bekommen Sie an ent-
sprechender Stelle in der Seekarte eine Raute angezeigt. Zoomen Sie in die Karte hinein, so
werden diese Rauten ab einem bestimmten Punkt entsprechend des Tidenstanden ausgefillt. |
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! Ist der obere Teil der Raute eingefarbt @ so herrscht zum aktuellen Zeitpunkt Flut, ist der
untere Teil der Raute @ eingefarbt, so ist an entsprechender Stelle Ebbe.

Mittels Tippen auf die Raute 6ffnet sich am oberen Rand |Ihres Gerates eine Gezeitenkurve, welche
die Wasserstandsanderungen mehrerer aufeinander folgender Gezeiten darstellt (siehe Abb.33).
Sie koénnen die Grafik wieder schlieen, indem Sie einmalig in die Karte tippen.
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23. Einstellungen

Im Hauptmeni — Einstellungen gelangen Sie zu den Einstellungen der App. Zu den Unterschied-
lichen Themenbereichen finden Sie separate Menus.

23.1 Boot und App

Die Bootsbezogenen Einstellungen synchronisieren sich automatisch zwischen lhren Geraten.
Eine Anderung auf einem Gerét wird dabei auf Ihre anderen Gerate Ubertragen, nachdem auf die-
sem weiteren Gerat die App neu gestartet wurde.

Bootsname
Tragen Sie an dieser Stelle den Namen lhres Schiffes ein. Dieser wird auch anderen Nutzern der
NV Charts App angezeigt.

Geschwindigkeit

Tragen Sie an dieser Stelle die Geschwindigkeit Ihres Schiffes ein.

Anhand der eingetragenen Geschwindigkeit wird die Dauer einer Route berechnet, die im Bearbei-
tungsmeni angezeigt wird, bevor die Navigation entlang dieser Route gestartet wird (siehe 13.3
Route bearbeiten).

Tiefgang

Tragen Sie an dieser Stelle den Tiefgang Ihres Schiffes ein.

Anhand des eingetragenen Wertes werden beim Prufen einer Route (siehe 12.4 Route prufen) Un-
tiefen erkannt und entsprechend als Hindernis/Gefahrenstelle angezeigt.

Tiefgang Sicherheit
Geben Sie den zusatzlichen Sicherheitsspanne fir den obigen Tiefgang ein.
Bei der Uberpriifung einer Route (siehe 12.4 Route priifen) oder bei Verwendung der Auto-Routen-
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Funktion (siehe 13.2.2 Auto-Routing) werdenTiefgangsbeschrankungen auf der Grundlage des
eingegebenen Wertes fur den Tiefgang + diesen Sicherheitswert erkannt.

Bei den Einstellungen flr den Sicherheitsabstand flir Masthéhe und Tiefgang kann dieser im
Binnenbereich meist etwas geringer gewahlt werden, als dieses vielleicht in anderen Seegebieten
ublicher ware. So kann eingestellt werden, wie viele Routen aufgrund der Sicherheitsabstande
ausgeschlossen werden vom Auto-Routing.

Breite
Tragen Sie an dieser Stelle die Breite Ihres Schiffes ein.

Liange
Tragen Sie an dieser Stelle die Lange Ihres Schiffes ein.

Masthohe

Tragen Sie an dieser Stelle die maximaler Hohe lhres Schiffes ein.

Anhand des eingetragenen Wertes werden beim Prifen einer Route (siehe 12.4 Route prufen)
Hohenhindernisse erkannt und entsprechend als Gefahrenstelle angezeigt.

Masthohe Sicherheit

Geben Sie die zusatzliche Sicherheitsspanne fur den oben angegebenen Wert des Masthohe ein.
Bei der Uberpriifung einer Route (siehe 12.4 Route priifen) oder bei Verwendung der Auto-Routen-
Funktion (siehe 13.2.2 Auto-Routing) werden Hohenbeschrankungen auf der Grundlage des ein-
gegebenen Wertes flir den Masthdhe + diesen Sicherheitswert erkannt.

Bei den Einstellungen fur den Sicherheitsabstand fur Masthohe und Tiefgang kann dieser im
Binnenbereich meist etwas geringer gewahlt werden, als dieses vielleicht in anderen Seegebieten
Ublicher ware. So kann eingestellt werden, wie viele Routen aufgrund der Sicherheitsabstande
ausgeschlossen werden vom Auto-Routing.

Alle Bootsbezogenen Einstellungen bendtigen einen Neustart der App, um wirksam zu
werden. SchlieRen Sie die App dazu mit dem Taskmanager (Homebar/Button doppelt drii-
cken (iOS) oder Taskmanager 6ffnen (Android) und zur Seite bzw. nach oben wischen.

23.2 App Einstellungen

Nachtmodus

Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob der Nachtmodus aktiviert werden soll. Ist dieser aktiv,

so werden hauptsachlich dunkle Farben in der Darstellung verwendet, so dass Sie bei Dunkelheit
nicht von dem Bildschirm |hres Gerates geblendet werden.

Daruber hinaus kénnen Sie die Helligkeitsregelung der Gerateanzeige verwenden, um die Anzeige
bei Nacht anzupassen.

Expertenmodus

Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob der Expertenmodus aktiviert werden soll.

In der folgenden Tabelle werden lhnen die Unterschiede von dem normalen Modus zu dem Exper-
tenmodus als grafischer Vergleich dargestellt:
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Normaler Modus

Expertenmodus

Routenanzeige

Routenanzeige mit XTE
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Anzeige der Informationstafel Anzeige der Informationstafel mit XTE

Tab.3
Normaler Modus und Expertenmodus im Vergleich

Sanftes Scrollen

Diese Funktion ermdglicht ein ruckel- und kantenfreies Scrollen, um in die Karte hinein- bzw.
hinauszuzoomen. Fir eine mdglichst optimale Nutzung der NV Charts App sollte diese Funktion
eingeschaltet bleiben. Dies erfordert jedoch mehr Hardware-Ressourcen, und wenn |hr Gerat die
Karten nicht flissig anzeigt, kann diese Option deaktiviert werden, um ein schnelleres Zoomen zu
ermaoglichen.

Auflésung verringern
Mit dieser Einstellung kann auf Geraten mit geringerer Arbeits- und Grafikspeicherkapazitat die An-
zeigeleistung reduziert werden um die Darstellung zu beschleunigen.

Autorouting
Mit dieser Einstellung kann die Autorouting immer deaktiviert werden.

App Sprache
Wahlen Sie Uber ein Aufklappmenu aus, ob Sie die App auf deutsch, englisch oder franzésisch
nutzen moéchten.
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23.3 Einheiten

Geschwindigkeit
Wahlen Sie Uber ein Aufklappment die Einheit aus, in der Geschwindigkeiten angezeigt werden
soll.

Tiefeneinheiten (Vektor)
Wahlen Sie Uber ein Aufklappmeni die Einheit aus, in der die Tiefen auf Ihren Vektorkarten ange-
zeigt werden sollen.

Entfernungseinheiten
Wahlen Sie uber ein Aufklappmenu die Einheit aus, in der Entfernungen angezeigt werden soll.

Koordinatendarstellung
Wabhlen Sie Uber ein Aufklappmend die Einheit aus, in der Koordinaten angezeigt werden sollen.

23.4 Kurslinie

Vorausschau-Linie
Wahlen Sie Uber ein Aufklappmenu aus, wie weit die Vorausschau-Linie lhres Kurses angezeigt
werden soll.

Angezeigte Trackldnge
Wabhlen Sie Uber ein Aufklappmeni aus, wie lange die von Ihnen gefahrene Strecke auf der Karte
angezeigt werden soll.

Zeitintervall
Wahlen Sie Uber ein Aufklappmeni aus, in welchem zeitlichen Abstand die Punkte flr entlang
Ihres Tracks gesetzt werden sollen.

Distanzintervall
Wabhlen Sie Uber ein Aufklappmeni aus, in welchem raumlichen Abstand die Punkte fir Ihre Kurs-
linie gesetzt werden sollen.

Max ohne Position

Verwenden Sie ein Aufklappment, um den Abstand auszuwahlen, bei dem der Track in zwei ge-
trennte Tracks aufgeteilt wird, wenn Sie die App schlieen und l&ngere Zeit kein GPS hatten. Dies
ist ndtzlich, um den Track von lhrer Autofahrt von zu Hause bis zum Boot zu trennen.

XTE (Cross track Error)

Verwenden Sie ein Aufklappment, um den Standard-Cross-Track-Fehler auszuwahlen, der bei der
Routenplanung im Expertenmodus verwendet wird. Im Expertenmodus wird der XTE auch fir je-
den Streckenabschnitt im Dashboard angezeigt. Fir jeden Routenabschnitt kann der XTE Wert im
Expertenmodus mit den Orangenen Linien parallel zur zum Abschnitt beim bearbeiten der Route
eingestellt werden.

Track beschriften
Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob Ihre Kursaufzeichnung beschriftet werden soll.

Max. Kurs-Abweichung
Wahlen Sie Uber ein Aufklappmeni aus, ab welcher maximalen Kursabweichung Sie per Hinweis
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gewarnt werden mdchten.

23.5 Karten Einstellungen

Vektorkarten anzeigen
Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob Sie Vektorkarten anzeigen lassen méchten.

Kartenrahmen Raster
Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob Sie die Rahmen der Rasterkarten ausblenden mdchten.

Kartenrahmen Vektor
Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob Sie die Rahmen der Vektorkarten ausblenden méchten.

Markierungen/Info

Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob die Informationsmarkierungen (I} zum jeweiligen Kar-
tengebiet ein- bzw. ausgeblendet werden sollen.

Norden oben
Richtet die Karte so aus, dass sich Norden stets oben befindet.

Vorausschauend

Richtet die Karten so aus, dass sich lhr Schiff ndher am Rand der Kartendarstellung befindet, so
dass Sie in Fahrtrichtung immer mehr sehen. Die Karte ist immer noch nérdlich nach oben ausge-
richtet. FUr die Fahrtrichtung wird der Mittelwert aus der letzten Minute gewahlt, sodass die Dar-
stellung etwas kursstabiler bleibt.

Kurs oben
Richtet die Karte so aus, dass sich lhr Kurs stets oben befindet.

Folge Routenabschnitt
Richtet die Karte entsprechend der Route aus, die befahren wird.

SchriftgroRe (Vektor)
Wabhlen Sie Uber ein Aufklappmenu die GroRRe der Schrift auf lhren Vektorkarten aus.

SymbolgroRe (Vektor)
Wahlen Sie Uber ein Aufklappmenu die Gro3e der Symbole auf Ihren Vektorkarten aus.

AR-Sichtweite
Wahlen Sie Uber ein Aufklappmeni die Entfernung aus, welche bestimmt im welchem Radius Ob-
jekte in der AR-Ansicht angezeigt werden sollen. Je nach Seegebiet kann dieser Wert variieren.

StraBen ausblenden
Wabhlen Sie mittels Schieberegler aus, ob Strallen auf der Karte ein- bzw. ausgeblendet werden
sollen.

Stadte ausblenden
Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob Stadte auf der Karte ein- bzw. ausgeblendet werden
sollen.
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Warngebiete ausblenden
Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob Warngebiete auf der Karte ein- bzw. ausgeblendet wer-
den sollen.

Militirische Ubungsgebiete ausblenden )
Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob militdrische Ubungsgebiete auf der Karte ein- bzw. aus-
geblendet werden sollen.

23.6 GPS/AIS

Hier kdnnen Einstellungen zu GPS Positionsquelle und der Verbindung von AIS Geraten vorge-
nommen werden und die Anzeige von AlS Daten eingestellt werden.

Die NV Charts App verwendet NMEA 0183 tber Wlan (und USB fiir Mac und Windows). Bei Ver-
wendung von Wlan-NMEA-Daten wird der TCP-Protol unterstiitzt, nicht jedoch der UDP-Protol. Die
meisten Wlan-Router kénnen entsprechend konfiguriert werden.

Position von

Wahlen Sie Uber ein Aufklappmen aus, wie lhre Position ermittelt werden soll.

Internes GPS:

Das interne GPS beschreibt das integrierte GPS |hres Gerats. Normalerweise kdnnen Sie diese
Auswahl auf den meisten mobilen Geraten verwenden. Stellen Sie sicher, dass die NV Charts App
in den Ortungsdiensten die notwendige Berechtigung auf ,Immer® gesetzt hat.

Externes GPS:

Das externe GPS muss immer zusatzlich mit lhrem Gerat verbunden sein - zum Beispiel GUber
Bluetooth oder USB oder Wifi. Fir iOS mussen externe Bluetooth-GPS-Gerate jedoch die interne
GPS-Einstellung verwenden, weil diese vom System wie interne Sensoren gefiihrt werden.

Bei einigen AlS-Geréten ist ebenfalls eine GPS angeschlosse. Diese die NMEA-GPS-Position des
AlIS-Gerates kann auch in der NV Charts App verwendet werden. Hier ist die Ubliche Einstellung
NMEA-GPS-RMC. Fir einige AlS-Gerate ist es notwendig, die AIVDO-Einstellung zu verwenden,
wenn die Einstellung RMC nicht funktioniert und nur der AIVDO Satz verfugbar ist. Bei iOS-Gera-
ten ist die Aufzeichnung des Track im Hintergrund nur mit dem internen GPS verfugbar. Aufgrund
von Systembeschrankungen ist die Hintergundaufzeichnung nicht Gber Wifi verfigbar, und wenn
Sie den Track aufzeichnen méchten, wenn sich die App im Standby-Modus befindet, missten Sie
daher einen internen GPS-Sensor verwenden.

Unter Android werden durch das Betriebssystem Baterieoptimierungen vorgenommen. Hier wird
oft das GPS flr Apps ausgeschaltet. Deaktivieren Sie unter den Betriebssystemeinstellungen die
Optimierung fur die NV Charts App.

Gehen Sie dazu unter Android Einstellungen > Batterie > Batterieoptimierung > Zeige alle Apps >
deaktiviere die Optimierung flir die NV Charts App.

Stellen Sie sicher, dass Sie einen guten GPS-Empfang haben. Sie mussten eine Genauigkeit von
<50m haben, damit die NV Charts App die Position akzeptiert und sie nicht als ,Kein GPS* mar-
kiert.

Windows / Mac externe GPS Gerate

Um unter Windows oder Mac ein externes GPS Uiber USB zu verbinden, suchen Sie das ange-
schlossene Gerat zunachst in dem Meni GPS RMC Port oben Links (siehe Abb.34).

Wenn ein Gerat angeschlossen ist, sollte dieses bereits dort aufgefuhrt sein. Wenn mehrere Ge-
rate zu sehen sind, verbinden Sie das GPS erneut, um zu sehen, welchen Port das GPS belegt.
Stellen Sie nun die Baudrate des Gerates ein. Ublicherweise ist diese 4800. Sie kénnen auch die
Auto-Funktion nutzen, um automatisch ein angeschlossenes GPS Gerat zu finden.
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Wahlen sie nach dem Scannen das gefundene Gerat in der Liste aus.

Bei Windows 10 werden viele Gerate bereits automatisch vom Betriebssystem als GPS erkannt.
Daher ist das GPS hier nicht unbedingt mit aufgefiihrt, sondern fungiert wie ein interner Sensor fir
die NV Charts App. Stellen Sie in diesem Fall die Positionsquelle in der App einfach auf Intern.
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\. ~/ Windows / Mac externes GPS Menu

Hintergrund Aufzeichnung
Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob lhre Aktivitdten im Hintergrund aufgezeichnet werden sollen.
Hinweis: Hintergrundaufzeichnung ist bei iOS nur bei Internem GPS maglich.

Zeige AIS Klasse A
Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob AlS Ziele der Klasse A angezeigt werden sollen. Dies
sind Uberwiegend Schiffe der Berufsschifffahrt.

Zeige AIS Klasse B
Wahlen Sie mittels Schieberegler aus, ob AlS Ziele der Klasse B angezeigt werden sollen. Dies
sind Uberwiegend Schiffe aus dem Freizeitbereich.

AIS Vorauslinie
Wabhlen Sie Uber ein Auftklappmeni aus, wie weit die Vorauslinien der AIS Ziele angezeigt werden
sollen.

AIS Track
Verwenden Sie ein Aufklappment, um auszuwahlen, wie lange die Tracks der AlS-Ziele angezeigt
werden sollen.

CPA Warnung

Closest Point of Approach / Ort der dichtesten Annaherung beschreibt die vermutlich geringste Ent-
fernung zu einem AIS Ziel. Schiffe die naher als dieser Schwellenwert kommen werden in der AIS
Liste und in der Karte rot hervorgehoben.

AIS Beschriftung oben
Wabhlen Sie Uber ein Aufklappmenu aus, welche AIS Beschriftung oben angezeigt werden soll.

AIS Beschriftung unten
Wahlen Sie Uber ein Aufklappmeni aus, welche AIS Beschriftung unten angezeigt werden soll.

WLAN Verbindungen wahlen und verbinden
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Wahlen Sie aus, welche der unten aufgefihrten Verbindungen Sie verwenden méchten. In den fol-
genden Feldern kénnen Sie die entsprechenden IP-Adressen oder Port-Nummern der Verbindun-
gen eingeben. Diese finden Sie in der Regel auf dem AIS Router oder in der Dokumentation zum
Gerat. Nachdem Sie die entsprechenden Daten eingegeben haben, wahlen Sie die eingegebene
Verbindung aus und tippen Sie auf die Schaltflache ,Verbinden®. Wenn Sie einen NMEA-Router an
Bord haben, sollten Sie in der Dokumentation eine IP-Adresse und einen Port fir die Verbindung
finden. Stellen Sie sicher, dass der Router auf den TCP-Modus eingestellt ist.

UDP Verbindung herstellen:

Um eine Verbindung mit UPD herzustellen muss diese Funktion zunachst auf dem AlS-Router akti-
viert sein. Die App muss sich dann auch im gleichen Subnetz befinden wie der Router. Meist sollte
das automatisch passieren. Geben Sie nun den Broadcast UPD Port des Routers an und driicken
auf Verbinden. Wahlen Sie Uber ein Aufklappmen( die Entfernung aus, welche bestimmt im wel-
chem Radius Objekte in der AR-Ansicht angezeigt werden sollen. Je nach Seegebiet kann dieser
Wert variieren.

NMEA-Log an den Support senden:

Um ein NMEA-Log der empfangenen Daten zu erstellen, gehe wie folgt vor:

> Aktiviere den Schalter ,Zeige NMEA-Daten®.

Sobald Daten empfangen werden, werden sie temporar aufgezeichnet und in diesem Bereich an-
gezeigt.

> Warte 2 bis 3 Minuten, bis gentigend Daten gesammelt wurden.

> Offne anschlieRend das Hauptmenu, wahle Feedback und sende uns eine Feedback-Nachricht.
Die aufgezeichneten NMEA-Daten werden automatisch mitgeschickt.

23.6.1 AIS Symbole

Schiffsname, Schiffsname

AIS Class A mit Dar-
stellung der Drehrate

AIS Class B oder Live-Position

2 sec 2sec

Schiffsname Schiffsname

=—— Mit Abmessungen smim ——  Ziel nicht empfangen.
Fir SOG > 3 knt ab 1min
Schiffsname Fir SOG < 3 Knt ab 4 min
B—  Alarm durch CPA Werte

2 sec

Wird nicht mehr dargestellt wenn
nach 15 min nicht empfangen.

23.7 Wind/Stromung

Mit der Auswahl ,, Gebiet* kdnnen Sie festlegen, in welchem Bereich und aus welcher Quelle die
Strom-/Winddaten angezeigt werden sollen. Lassen Sie die Einstellungen hier auf ,automatisch la-
den” stehen, damit die Daten immer aktuell angezeigt werden. Wenn der Schieberegler bei ,Auto-
matisch aktualisieren® aktiv ist, werden die Daten aktualisiert, wenn eine Internetverbindung zur
Verfliigung steht und die Strdomungen aus dem Gebiet angezeigt werden indem Sie die Wetter
und Strémungsfunktion mit dem Symbol g oben rechts im Bildschirm verwenden. Es werden die
Geladenen Gebiete gespeichert und die Vorhersage in den Gebieten fir die nachsten drei Tage.
Sie kénnen also auch unterschiedliche Gebiete Laden um so flir mehrere Regionen die Daten off-
line zur Verfiigung zu haben. |

! Wir empfehlen, dass Sie diese Funktion nur dann auf inaktiv setzen, wenn Sie Strom am
Gerat sparen mochten oder wenn |hr Gerat Darstellungsprobleme aufzeigen sollte.

Wenn der Schieberegler bei ,Farben anzeigen® aktiv ist, wird der Bereich je nach Windgeschwin-
digkeit / Stromung eingefarbt. Setzen Sie diesen Regler mittels Tippen auf inaktiv, um einzig und
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allein die Knotenangaben in der Karte angezeigt zu bekommen.

23.8 Datenmanagement

Live-Position aktivieren

Wahlen Sie mittels Schieberegler, ob die ,Live-Position* aktiviert werden soll.

Wenn der Schieberegler aktiv ist, werden lhre Position und lhr Schiffsname in Echtzeit mit anderen
Benutzern der NV Charts App geteilt, mit deren Hilfe Sie und andere auf dem Wasser sehen kon-
nen, ob ein Freund in der Gegend ist oder welche Geschwindigkeit und Richtung jemand fahrt.

Synchronisierung mit anderen Geraten

Verwenden Sie den Schieberegler, um auszuwahlen, ob die Synchronisierung mit lhren anderen
Geraten aktiviert werden soll. Wenn Sie die NV Charts App auf mehreren Geraten verwenden -
z.B. zu Hause auf Inrem PC und auf dem Tablett an Bord - ist die Synchronisation nitzlich, damit
Ihre erstellten Routen, Markierungen usw. sowie lhre bereits aktivierten Karten auch auf allen
Geraten angezeigt werden die den gleichen Nutzernamen verwenden. Wenn die Synchronisation
deaktiviert ist, werden |Ihre Daten nur auf dem Gerat angezeigt, das Sie verwenden. Falls Sie die
App deinstallieren missen, beachten Sie bitte, dass bei deaktivierter Funktion die Tracks auf dem
Gerat nicht wiederhergestellt werden kdnnen.

Mit der automatische Synchronisation werden Tracks, Routen, Marker, POls und Bootseinstellun-
gen beim erstem Start der App einmal am Tag synchronisiert. Zusatzlich werden beim Beenden
eines Tracks die Daten synchronisiert und beim Teilen von Tracks, Markern oder Routen. Wenn
die Daten sparen Funktion aktiv ist, ist das automatische synchronisieren deaktiviert. Mit dem Sync
Icon &3 oder den Button im Menli Datenmanagment lasst sich die Synchronisierung manuell in den
Bearbeitungsmenus von Routen, Markern und bei Tracks starten. Dies kann auf Windows- oder
Mac-Geraten erforderlich sein, da die App nicht in den Standby-Modus geht und somit die nachste
Synchronisation erst nach einem Neustart der App erfolgen wirde.

Wenn die Daten sparen Funktion aktiv ist, ist das automatische synchronisieren deaktiviert.

Point of Interests (POI) aktuallisieren

Manuelles aktivieren der PQOls jetzt ausfihren. Mit dieser Funktion werden die POls wie Hafen-
informationen in der offline Version aktuallisiert. Wenn die Daten sparen Funktion aktiv ist, erfolgt
dieses nicht mehr automatisch und sollte daher regelmafig manuell ausgefuhrt werden.

Daten Sparen

Die Daten sparen Funktion kann verwendet werden um weniger haufig Daten zu synchonisieren.
Normalerweise werden Tracks, Routen, Marker, POls und Bootseinstellungen beim erstem Start
der App einmal am Tag synchronisiert. Zusatzlich werden beim Beenden eines Tracks die Daten
synchronisiert und beim Teilen von Tracks, Markern oder Routen. wenn die Daten sparen Funktion
aktiv ist, ist das automatische synchronisieren deaktiviert.

Mit dem Sync Icontlasst sich die Synchronisierung manuell in den Bearbeitungsmenis von Rou-
ten, Markern und bei Tracks starten um so die Daten auch auf weitere Geraten mit dem gleichen
Nutzernamen verfligbar zu haben.

Einkaufe aktualisieren

Wenn In App Kaufe nicht angezeigt werden, kann mit dieser Funktion die Bestatigung von Apple /
Google erneut angefordert werden und die Einkdufe sollten wieder verfigbar, nachdem die Bestati-
gungen erhalten wurden.

24. Feedback

Durch Tippen auf den Menupunkt ,Feedback® haben Sie die Moglichkeit, uns direkt eine Nachricht
zukommen zu lassen. Sie gelangen in ein neues Fenster mit einem Eingabefeld. Nun kénnen Sie
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Ihre Nachricht an uns schreiben und mit einem Klick auf den Button ,Senden® an uns senden. lhre
Feedback-Nachricht enthalt auch einige Systeminformationen und hilft uns, bei eventuellen Prob-
lemen zu helfen. Sie erhalten dann eine Kopie Ihrer Nachricht per E-Mail. Falls Sie keine Kopie der
E-Mail erhalten haben, iberprifen Sie bitte auch Ihren Spam-Ordner und vergewissern Sie sich,
dass die von Ihnen angegebene E-Mail (siehe 27 Benutzerprofil) korrekt ist.

Sie kénnen die Feedback-Funktion nutzen, wenn lhnen Probleme bei der Benutzung der App auf-
gefallen sind, wenn Sie Verbesserungsvorschlage haben oder natirlich auch, wenn Ihnen etwas
besonders Positives aufgefallen ist.

Wenn lhnen in den Karten etwas aufgefallen ist, das Sie uns mitteilen méchten, versuchen Sie es
bitte mit der Funktion Bericht vor Ort, mit der Sie uns auch die Koordinaten mitteilen konnen, auf
die Sie sich beziehen. (siehe 20.1 Information melden)

Ihr Feedback wird nattrlich eine groRe Hilfe sein, um die NV Charts App zu verbessern und lhre
Erfahrung auf dem Wasser noch besser zu machen.

25. Hilfe

Uber den Reiter ,Hilfe“ gelangen Sie im offline Modus in eine Galerie, in der Sie die vorliegende
Bedienungsanleitung herunterladen kénnen. Zusatzlich kénnen Sie sich verschiedene Bilder und
Videos ansehen, die lhnen als Hilfe zur Bedienung der NV Charts App dienen sollen. Wenn das
Gerat online ist, gelangen Sie direkt auf die interaktive FAQ-Seite der NV Charts App.

26. Uber diese App

Offnen Sie den Mentiipunkt ,Uber diese App“ und Sie gelangen zu den Nutzungsbedingen, der
Datenschutzerklarung sowie den Lizenzen, die Sie mittels Tippen auf den entsprechenden Reiter
aufrufen und noch einmal nachlesen kénnen.

Zusatzlich wird IThnen auch an dieser Stelle noch einmal das Hilfemenul dargestellt und auch die
aktuelle Version sowie die Nummer des letzten Updates der NV Charts App wird Ihnen unter die-
sem Menupunkt angezeigt.

27. Benutzerprofil

Tippen Sie auf das Feld mit Ihrem Nutzernamen und Ihrer E-Mail Adresse am unteren Ende des
Hauptmends, um sich Ihr Profil anzeigen zu lassen bzw. Anderungen an diesem vorzunehmen.

Profilbild andern
Tippen Sie auf das Kamera-Symbol ¥ und wahlen Sie aus, ob Sie entweder ein neues Foto auf-
nehmen oder direkt eines aus der Galerie lhres Gerates auswahlen méchten.

Nutzernamen é@ndern

Tippen Sie auf das Bearbeiten-Symboll # hinter lhrem Benutzernamen, um lhren Benutzernamen
zu bearbeiten. Dieser Benutzername wird anderen Benutzern angezeigt, wenn Sie etwas kommen-
tieren oder ein Bild fur einen POI hochladen.

E-Mail-Adresse dndern

Tippen Sie auf ,E-Mail andern® und anschlieRend auf das Bearbeitungs-Symbol # hinter Ihrer E-
Mail-Adresse, um diese anzupassen.

Folgend mussen Sie noch einmal Ihr Passwort eintragen und mittels Tippen auf die Schaltflache
-E-Mail andern“ kdnnen Sie Ihre Anpassung bestatigen. Sie erhalten nun eine E-Mail mit einem
Bestatigungslink an die zuvor eingetragene Adresse.
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Passwort dandern

Tippen Sie auf ,Passwort andern®.

Tragen Sie in die vorgesehenen Felder zuerst Ihr altes Passwort und anschliefiend Ihr neu gewahl-
tes Passwort ein, das Sie folgend auch noch einmal wiederholen missen. Im Anschluss kénnen
Sie lhre Anpassung mittels Tippen auf die Schaltflache ,Passwort andern bestatigen.

Nach der Anderung werden Sie zunachst aus der NV Charts App abgemeldet, um sich anschlie-
Rend mit Ihrem neuen Passwort wieder anmelden zu kénnen.

28. Fehlerbehebung

Einige haufig auftretende Probleme lassen sich oft schnell selbst beheben. Viele Antworten dazu
finden Sie in unserem FAQ-Bereich auf nvcharts.com.
https://nvcharts.com/support/haeufige-fragen/

Nehme auch gerne Kontakt. (E-Mail: support@nvcharts.com) mit uns auf wenn noch nicht alles
geldst werden konnte oder es etwas gibt was wir hinzufiigen kénnten oder wenn es etwas anderes
gibt, bei dem wir helfen kénnen.

28.1 Arbeitsspeicher freigeben

Es kann moglich sein das auf dem Gerat zu viele Apps gleichzeitig offen sind und daher nicht aus-
reichend Arbeitsspeicher zur Verfigung steht. Versuchen Sie daher mit dem Task-Manager (Von
unten in den Bildschirm wischen / Button neben dem Home Button bei Android) einmal alle Apps
mit wegwischen und so komplett zu schliellen und versuchen Sie auch einmal das Gerat neu zu
starten und dann auch nur die NV Charts App zu 6ffnen um der NV App mehr Speicher zur Verfi-
gung zu stellen.

28.2 Installation Mac OS X Sicherheitscheck

Um die App-Installation unter Mac fertigzustellen und die App zu starten, kann es ndétig sein, eine
Ausnahme bei den App Sicherheitseinstellungen zu bestatigen.

Bitte gehen Sie unter den Einstellungen in dem Bereich Sicherheit — allgemeine Apps — Down-
load erlauben von — Appstore & verifizierten Anbietern. Dort beide Hakchen setzen und bestati-
gen.
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28.3 Windows und Mac Menii-GroRe

Bei einigen Windows-Geraten werden die NV Charts App Mendus recht grof dargestellt. Das liegt
an den Einstellungen des Betriebssystems zur Skalierung. Teilweise kann dies beabsichtigt sein,
um beispielsweise Schriften gréRer darzustellen. Sie kénnen die Einstellung unter Systemsteue-
rung — Anzeige — Skalierung und Anordnung auf 100% setzen. Darlber hinaus gibt es oben links
ein MenU, mit dem der Benutzer den Zoom der Benutzeroberflache auf Windows- und Mac-Gera-
ten manuell einstellen kann.

28.4 Android Batterieoptimierungen

Es kann moglich sein, dass die Hardware Ressourcen durch das Betriebssystem reduziert werden
um durch diese Batterieoptimierungen Batterie zu sparen.

Hier wird oft das GPS flir Apps ausgeschaltet, oder die CPU / GPU Leistung des Gerates flr die
App reduziert. Dies kann zu deutlicher Verlangsamung der Anzeige in der NV Charts App fuhren.
Deaktivieren Sie unter den Betriebssystemeinstellungen die Optimierung fiir die NV Charts App.
Gehen Sie dazu unter Android Einstellungen > Batterie > Batterieoptimierung > Zeige alle Apps >
deaktiviere die Optimierung flir die NV Charts App.
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